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SORTIE ALIMENTATION PROCEDES

Ranger® 305D
Groupe Autonome de Soudage en Courant 
Continu 300A Diesel

Vantage® 410 CE & Vantage® 500 CE
Compact, multi-procédés

KIT CÂBLES
(MASSE / PORTE-ÉLECTRODES)
Kits câbles (Masse/Electrode) avec 
pince de masse et porte-électrode 
(pince)
Code article :
• �KIT-300A-50-5M  (300A – 50 mm2 – 5 m)
• �KIT-400A-70-5M  (400A – 70 mm2 – 5 m)

Kits câbles (Masse)
Code article :
• �GRD-300A-50-5M 

(300A – 50 mm2 – 5 m)
• �GRD-300A-50-10M 

(300A – 50 mm2 – 10 m)
• �GRD-400A-70-10M 

(400A – 70 mm2 – 10 m)

COMMANDES 
À DISTANCE
1 potentiomètre, 6 broches, 15 m
Code article : 
K10095-1-15M

Rallonge câble de commande à distance
Code article : 
K10398

CHARIOTS
Remorque 2 roues
Pour les services les plus intensifs sur 
et hors route, sur usine et chantier. 
Pour Générateur Vantage
Code article :
K 2636-1

Remorque 4 roues chantier
Pour utilisation hors route, sur usine 
et sur chantier. Inclus une barre 
d'attelage de blocage lors que la barre 
est soulevée à position verticale. 
Pour Générateur Vantage
Code article :
K 2641-1

Chariot pour remorquage
Pour Ranger 305D
Code article :
K10397-1

KIT PARE ETINCELLES
Peut être connecté à un tube 
d'échappement silencieux Elimine 
les émissions d'étincelles .
Code article :
K10405-1 pour Ranger 305D
K903-1 pour Vantage

GROUPES AUTONOMES DE SOUDAGE Accessoires

Kubota

Ranger® 305D CC/CV DC 20-305 40-300 20-250 8000 ● ● ● ● ● ● 3

Vantage® 410 CE
CC/CV DC

30-410
40-300 20-250

13200 ● ● ● ● ● ● 3

Vantage® 500 CE 30-500 14500 ● ● ● ● ● ● 3
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Professional

ALIMENTATION SORTIE

Caractéristiques techniques

Equipement Code article Gamme
de courant ‌(A)

Intensité 
nominale Type Moteur Cylindres Vitesse d'opération 

‌(tr/min)
Poids
‌(kg)

Dimensions  
HxLxP ‌(mm)

Ranger® 305D K2279-3
20-305 DC
40-300 le soudage pipe
20-250 DC TIG

250A/30V/100% Kubota D722 
Diesel 3

Maxi : 3100
Pleine Charge : 3000
Ralenti : 2200

341 909 x 546 x 1327

Procédés
• �EE
• �TIG
• �MIG
• �Fil Fourré
• �Gougeage

Options recommandées
• �KIT-300A-50-5M Kit câble  

300A – 50 mm² – 5 m
• �GRD-300A-50-xM Câble de masse 

300A – 50 mm² – 5/ 10/ 15 m
• �K10376 Adaptateur cosse / 

1/4 tour (femelle)
• �K10095-1-15M Commande à 

distance – 15 m
• �K10405-1-INST	 Valve Chalwyn
• �K18 47-1 Pare-ÉtincellesCaractéristiques

• �Excellent générateur de soudage multi-procédés en courant continu pour le soudage :  
à l'électrode enrobée classique, applications pipe, TIG, en fil fourré, MIG (100% CO2 et mélange gazeux) 
et le gougeage arc-air avec des électrodes jusqu'à 4,8 mm de diamètre.

• �Carrosserie en Acier Inoxydable assure la protection et réduction du bruit.
• �Chopper Technology® par Lincoln Electric, amorçage facile, arc homogène, faibles projections  

et bel aspect du cordon.
• �Une puissance auxiliaire portable de 8500 W en courant de pic (8000 W en continu) 115/230/400 V 50 Hz 

générateur en courant alternatif (AC). Energie suffisante pour alimenter des dispositifs d'éclairage, 
outillages électriques et souder au même temps !

• �Le contrôle de l'arc force permet d'offrir un arc plus lisse ou plus fort.
• �Fonction “Hot start” intégrée pour faciliter l'amorçage et le démarrage à chaud.
• �Démarrage au touché DC TIG— Touché du tungstène pour l'amorçage de l'arc.
• �L'affichage numérique, ampèremètre et voltmètre permet de configurer vos procédés avec précision. 

Jauge de carburant, témoin lumineux de protection moteur avec indicateur de la pression d'huile  
et de température moteur; tous ces points pour contrôler la performance de votre générateur.

• �Soudage TIG au touché.

Le Ranger® 305 D est un groupe de soudage multi-procédés en courant continu (DC) avec 
moteur diesel. Il présente d'excellentes caractéristiques d'arc en soudage à l'électrode 
enrobée (classique ou pipe), TIG, MIG et gougeage à l'arc-air. Il est équipé d’un moteur 
Kubota 18.8 CV, modèle D722 refroidi par eau et d’un réservoir de gas-oil de 45l, protégés 
par une carrosserie robuste, modulaire et insonorisée. Il fournit une puissance auxiliaire de 
8000 W DC (8500 W courant de pic) en 230 V monophasé ou 400V triphasé alternatif (AC).  
Conçu pour les professionnels.

Groupe Autonome de Soudage en Courant Continu 300A, Moteur Diesel
Ranger® 305D
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Caractéristiques
• �Carrosseries en acier inoxydable.
• �Gougeage arc-air avec des électrodes jusqu'à 8 mm (V410) et 10mm (V500).
• Soudage pipe en mode descendante. Excellent pour les électrodes enrobées.
• �Fonction “Hot Start” intégrée pour faciliter l'amorçage et le démarrage à chaud.
• �Source auxiliaire : AC 50 Hz 400 V triphasé ou en 230 V monophasé ou en 115 V monophasé.
• �Moteurs diesel à 4 cylindres fiable, refroidi à l'eau.
• �Ensemble compact avec une carrosserie en acier inoxydable propose une protection 

et durabilité incomparables.
• �Faible niveau sonore en conformité avec les normes européennes.

Les Vantage® 410 CE et 500 CE sont les générateurs les plus compacts et puissants en 
groupe autonome de soudage utilisés actuellement dans la construction et les industries 
pipeline, activités de location. Ils sont également les plus silencieux grâce à leur moteur 
diesel à 4 cylindres Kubota®, refroidi à l'eau. Utilisez ces générateurs multi procédés pour 
le soudage à l'électrode enrobée avec une large variété d'électrodes, soudage Lift TIG, 
soudage semi-automatique en mode CV avec protection gazeuse ou fils Innershield et des 
électrodes gougeage arc-air jusqu'à 8 mm de diamètre pour le Vantage 410 et 10 mm pour le 
Vantage 500. L'excellente performance de l'arc délivré par la technologie exclusive Chopper 
brevetée Lincoln vous surprendra. La technologie VRD™ (Tension à vide) ce qui vous offre 
une sécurité additionnelle.

Compact, multi-procédés

Vantage® 410 CE
Vantage® 500 CE

Caractéristiques techniques

Equipement Code article Gamme
de courant ‌(A)

Intensité 
nominale Type Moteur Cylindres Vitesse  

(tr/mm)
Poids
‌(kg)

Dimensions  
HxLxP ‌(mm)

Vantage® 410 K4178-1 30-410 350A/32V/100%
410A/23V/100%

Kubota V1505
EPA Tier 4 Final

4 Pleine Charge : 1800
Ralenti : 1350

488

913 x 642 x 1524

Vantage® 500 K2503-3 30-500 400A/36V/100%
450A/38V/60%

Perkins 404D-22
TURBO Diesel 586

Procédés
• �EE
• �TIG
• �MIG
• �Fil Fourré
• �Gougeage

Options recommandées
• �KIT-400A-70-5M Kit câble  

400A – 70 mm² – 5 m
• �GRD-400A-70-xM Câble de masse 

400A – 70 mm² – 5/ 10/ 15 m
• �E/H-400A-70-xM Câble électrode, 

400A – 70 mm² – 5/ 10 m
• �K10376 Adaptateur cosse / 

1/4 tour (femelle)
• �K10095-1-15M Commande à 

distance – 15 m
• �K903-1 Kit Pare Étincelle
• �K 2636-1 Remorque Chantier 

2 Roues & Duo-Hitch®
• �K 2641-2 Remorque Chantier 

4 Roues avec Duo-Hitch® Ball/Eye 
Hitch
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