2004-632

Les marteaux

Le choix d'un marteau dépend, pour la téte, du type d'acier
avec lequel vous travaillez [acier noir ou inoxydable]
et du design souhaité (manche en bois par exemple).

Téte en acier et manche en bois

Poids 660 g

Longueur 315 mm W000010801

2005-271
2004-609

Marteau en acier type G

Poids  410g

.‘., Longueur 300 mm AT T ENLETE W000010646

Téte en acier et manche rouge

Poids 240 g

Longueur 260 mm WUUDMOBUO

2012-058
2012-624

Marteau en acier type E
Poids 290 g

Longueur 265 mm  [RELIUUENG[TE W000335164

Marteau en inox

Poids 230¢g

Longueur 255 mm W000010556

Les brosses

Brosse 4 rangs Brosse 4 rangs Brosse 2 rangs
en acier laitonné P en acier trempé en inox

0951-11
0951-13
0951-04

Brosse 4 rangs en inox Brosse spéciale aluminium Brosse métallique en forme de V

LT T EL L[ W000010165 LT[ ENG TS W000010166

|déal pour le nettoyage
des pieces aluminium
avant soudage TIG

ou MIG.

Acier au carbone

GO TG EL L[ W000335161

Acier inoxydable

O TG EN G TS W000335160

2007-815
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