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Généralités et critères de choix
Soudage TIG
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Schéma type d’une installation manuelle de soudage TIG

Torche

Gaz de soudage  
inerte

Détendeur
débitmètre gaz

Générateur 
de soudage

Groupe de 
refroidissement 

Baguette de métal 
d’apport

Critères de choix

Désignation Alimentation 
primaire

Nature du courant Amorçage

Cycle Mode 
pulsé Poids Page

Alternatif 
AC ~

Continu
DC = A TIG

LIFT HF

CITOTIG 1600 HPF Monophasé - ✔ 10 à 160 ✔ ✔ Simple Non 9,5 kg 1-22

CITOTIG 1800 FORCE Monophasé - ✔ 5 à 160 ✔ ✔ Étendu Oui 9,5 kg 1-23

CITOTIG 2200 FORCE Monophasé - ✔ 5 à 220 ✔ ✔ Étendu Oui 9,5 kg 1-23

CITOTIG II 200 DC Monophasé - ✔ 5 à 200 ✔ ✔ Étendu Oui 20 kg 1-24

CITOTIG II 300 DC (W) Triphasé - ✔ 5 à 300 ✔ ✔ Étendu Oui 20 kg (29) 1-24

CITOTIG II EASY
300 DC (W) Triphasé - ✔ 5 à 300 ✔ ✔ Simplifié Non 20 kg (29) 1-24

CITOTIG II 400 DC (W) Triphasé - ✔ 5 à 400 ✔ ✔ Étendu Oui 31 kg (40) 1-24

CITOTIG 350 DC W Triphasé - ✔ 4 à 350 ✔ ✔ Étendu Oui 99 kg 1-25

CITIG 1500 AC/DC Monophasé ✔ ✔ 5 à 150 - ✔ Simple Oui 21 kg 1-26

CITOTIG 240 AC/DC (W) Monophasé ✔ ✔ 3 à 230 ✔ ✔ Étendu Oui 17 kg (25) 1-27

CITOTIG EASY
240 AC/DC (W) Monophasé ✔ ✔ 3 à 230 ✔ ✔ Simplifié Non 17 kg (25) 1-27

CITOTIG 310 AC/DC (W) Triphasé ✔ ✔ 3 à 300 ✔ ✔ Étendu Oui 25 kg (33) 1-27

CITOTIG EASY
310 AC/DC (W) Triphasé ✔ ✔ 3 à 300 ✔ ✔ Simplifié Non 25 kg (33) 1-27

CITOTIG 350 AC/DC W Triphasé ✔ ✔ 3 à 350 ✔ ✔ Étendu Oui 74 kg 1-28

Transfert du métal

Électrode 
en tungstène 
( infusible )

Baguette
de métal
d’apport

Buse gaz

Arc

Bain
de
fusion

Atmosphère 
inerte

Sens du soudage
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•  Prégaz
Purge les canalisations avant amorçage.

•  Courant et temps initial
de soudage
Permet de préchauffer une pièce
et de se positionner correctement
sur le joint à souder.

•  Rampe de montée
Permet une montée progressive
du courant de soudage.

•  Évanouissement de l’arc
Évite le cratère en fin de soudage et les 
risques de fissuration particulièrement
en alliage léger.

•  Courant et temps final
Permet le soudage en position,
en relançant un cycle de soudage
sans interruption de l’arc.

•  Postgaz
Protection de la pièce et de l’électrode 
tungstène.

•  Balance
Accentue, en soudage courant
alternatif, la phase de pénétration
ou de décapage.

•  Soudage pulsé
Facilite le soudage en position sur tôles 
fines et évite l’effondrement du bain.
Permet un dépôt régulier du métal
d’apport et améliore la pénétration.

•  Agrafage
Permet le pointage rapide des tôles 
avant soudage.

Exemple sur Fig. 1
Epaisseur à souder : 4 mm
Diamètre du fil d’apport : 3 mm
Diamètre de l’électrode : 2.4 mm
Intensité de soudage : 160 A
Débit d’argon : 6 l/min

Exemple sur Fig. 2
Epaisseur à souder : 9 mm
Diamètre du fil d’apport : 5 mm
Diamètre de l’électrode : 4 mm
Intensité de soudage : 280 A
Débit d’argon : 10 l/min

Lexique du soudage TIG

Cycles de soudage TIG

Abaque du soudage
TIG acier inoxydable

Abaque du soudage
TIG aluminium

Simple Étendu

Soudage
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2ème niveau
de soudage
(cas d’une torche
à double gâchette)
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Dispositif d’amorçage TIG LIFT 

Contact

Prégaz

Établis-
sement 
de l’arc

Soudage

Évanouis-
sement 
et postgaz

Dispositif d’amorçage HF

Soudage

Évanouis-
sement 
et postgaz

Prégaz
Amorçage
H.F.
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Soudage TIG

CITOTIG HPF et FORCE  
Les postes CITOTIG HPF et FORCE offrent une technologie de pointe dans le soudage TIG DC
avec une face avant simple et conviviale. Les dispositifs additionnels incluent la capacité de stockage de
 programmes et une meilleure fiabilité en raison du contrôle du facteur de puissance lié à la technologie.
Le CITOTIG HPF et la gamme FORCE offrent plus
de puissance avec une réduction de la consommation : 
jusqu’à 220 A avec une prise domestique de 16 A.
Les CITOTIG DC sont idéals pour des soudures de
hautes qualités sur les aciers au carbone et inoxydables
dans les secteurs de haute exigence.

1  CITOTIG 1600 HPF

Alimentation primaire 230 V (+/- 20% - 50/60 Hz)

Consommation effective 11 A (TIG) / 15 A (MMA)

Tension à vide 49,5 V

Courant de soudage 10 - 160 A

Facteur de marche 
(à 40 °C)

à 35% 160 A

à 60% 140 A

à 100% 120 A

Connectique TIG C5B (S)

Connectique ARC 13 mm

Indice de protection IP 23 S

Poids 9,5 kg

Dimensions (L x l x h) 205 x 345 x 460 mm

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12

Pour commander

Poste nu W000273517

Package (1) W000278055

Pack EXPLORATOR (2) W000371667

Valise EXPLORATOR W000371907

(1) Générateur + Torche + Détendeur + Câble de masse
(2)  Générateur + Torche + Détendeur + Kit arc + Boîte de maintenance + Valise
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LES + PRODUITS
• Meilleure compatibilité groupe électrogène (+/- 20%) 
• Faible consommation
•  Grande longueur de câble au primaire

(70 m avec une section en 2,5 mm2)
• Cycle simple de soudage
• Mode TIG DC et EE (électrodes rutiles et basiques)
• Mode d’amorçage HF ou TIG Lift 
• Ajustement pré et post gaz 
• Mode 2T et 4T
•  160 A à 35% en TIG - 140 A à 60% en EE

1  CITOTIG 1600 HPF

Pack EXPLORATOR :

CITOTIG 1600 HPF
+ Valise de chantier

• Incassable
• Indéformable
• Insubmersible
• Imputrescible
• Inaltérable

20
11

-2
14

EXISTE EN VERSION
PACK EXPLORATOR

GARANTIE

AN
1 AN

GRATUIT

SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1

1 ph

NOUVEAU

PFC
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1  CITOTIG 1800 FORCE 2  CITOTIG 2200 FORCE

Alimentation primaire 230 V monophasé (+/- 20% - 50/60 Hz)

Consommation effective 11 A 12 A

Consommation maxi 14 A 21,5 A

Tension à vide 50 V

Courant de soudage 5 à 160 A 5 à 220 A

Facteur de marche 
(cycle de 10 min à 40 °C)

35% 160 A (à 40%) 220 A

60% 140 A 180 A

100% 130 A 150 A

Connectique torche C5B (S)

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Oui

Dimensions (L x l x h) 460 x 205 x 345 mm

Poids 9,5 kg

Indice de protection IP 23 S

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12

Pour commander

Poste nu W000382579 W000382580

Package air (1) W000278042 W000278043

Package eau (2) - W000383494

Pack EXPLORATOR (3) W000371669 W000371668

Options et compléments

Commande à distance manuelle 10 m W000242069

Commande à distance pédale W000241602

Kit Arc 25C50 W000260684

Chariot W000375730

Groupe de refroidissement FREEZTIG W000382728

Liquide de refroidissement FREEZCOOL W000010167

Valise EXPLORATOR W000371907

Package 
FREEZTIG
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1 ph
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Pack EXPLORATOR

PFC

AN
GRATUIT

SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1
GARANTIE

ANS
2

LES + PRODUITS
•  Affichage digital
•  Cycle étendu de soudage
•  Consommation primaire < 16 A
•  Procédé : TIG DC, pulsé et EE
•  Mode 2T, 4T et Point
•  2 niveaux de courant
•  30 programmes
•  Réglage à distance

par CAD ou pédale
(en option)

•  Mode d’amorçage HF
ou TIG Lift. 

ent FREEZCOOL W000010167

W000371907

20
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UITS
tal
de soudage

on primaire < 16 A
G DC pulsé et EE

CITOTIG
1800 FORCE /
2200 FORCE

(1)  Générateur + Torche
+ Détendeur + Câble de masse

(2)  Générateur + Groupe de refroidissement 
+ Chariot + Torche
+ Détendeur + Câble de masse
+ Bidon de liquide de refroidissement

(3)  Générateur + Torche
+ Détendeur + Kit arc
+ boîte de maintenance + Valise



1  CITOTIG II 200 DC

LES + PRODUITS : 
•  Alimentation monophasée (CITOTIG II 200 DC), 

Alimentation triphasée (CITOTIG II 300 / 400 DC),
•  Régulation numérique du courant,
•  Procédé : TIG DC, Pulsé *, Pulsé “synergique” * et électrode enrobée,
•  Mode : 2T/4T, 4T avec palier ou Point,
• Amorçage : Haute Fréquence ou TIG-Lift,
•  Cycle de soudage étendu,
•  Affichage digital,
•  Réglage à distance 

avec CAD ou pédale.

*  sur version
ADVANCED

Onduleurs portables DC
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Soudage TIG

CITOTIG II DC
La gamme CITOTIG II DC a été conçue pour répondre à toutes les exigences du soudage TIG. 
Elle offre performance optimale et robustesse pour les travaux en atelier ou sur chantier. Les postes 
présentent un cycle de soudage très complet pour la version ADVANCED (CITOTIG II 200/300/400 DC) 
et un cycle plus simple avec une nouvelle interface pour la version EASY (CITOTIG II 300 DC).

1  CITOTIG II 200 DC 2  CITOTIG II 300 DC (W) 3  CITOTIG II 400 DC (W) 

Alimentation primaire 230 V (+/-10%) monophasé 400 V (+20%/-15%) triphasé - 50/60 Hz

Puissance absorbée maxi 8,4 kVA 8,4 kVA 8,4 kVA

Tension à vide 80 V 80 V 80 V 

Courant de soudage 5 à 200 A 5 à 300 A 5 à 400 A

Facteur de marche
(à 40 °C)

à 35% 200 A 300 A 400 A

à 60% 150 A 230 A 320 A

à 100% 130 A 200 A 270 A

Connectique TIG C5B

Connectique ARC 13 mm

Indice de protection IP 23 C

Classe de protection H

Poids 20 kg 20 kg (29 kg) 31 kg (40 kg)

Dimensions (L x l x h) 410 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm (version air) / 500 x 180 x 650 mm (version eau)

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

Pour commander

Version EASY

Poste nu - W000379982 -

Package air (1) - W000383215 -

Package eau (2) - W000383216 -

Version
ADVANCED

Poste nu W000279732 W000279733 W000279734

Package air (1) W000279735 W000279736 -

Package eau (2) - W000279737 W000279738

(1) Générateur + Torche + Détendeur + Câble de masse
(2) Générateur + Groupe de refoidissement + Chariot + Torche + Détendeur + Câble de masse + Bidon de liquide de refroidissement

Options et compléments

Chariot
T3 W000277087

Universel W000375730

Groupe de refroid. - COOLERTIG II DC - W000279722

Commande à distance ma-
nuelle - RC1

5 m W000263311

10 m W000270324

Pédale à distance - FP1 5 m W000263313

FREEZCOOL 9,6 litres - W000010167

Ne s’associe

qu’avec poste

300 et 400

2  3   CITOTIG II 300 (1) DC (W) / 
400 DC (W)

20
11

-1
14

(1)  Disponible aussi 
en version EASY

AN
GRATUIT

SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1
GARANTIE

ANS
2

3 ph
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1 ph



CITOTIG 350 DCW
Ensemble compact de soudage TIG 
et électrode enrobée intégrant 
un groupe de refroidissement. 
Particulièrement recommandé pour tous les travaux 
d’ateliers tous types d’aciers. Générateur très simple 
d’utilisation. Équipé en partie arrière d’un chariot 
porte-bouteille.
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AN
GRATUIT

SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1
GARANTIE

ANS
2

Versions 
PACKAGE

Postes d’atelier DC

4  CITOTIG 350 DC W

LES + PRODUITS : 
•  Affichage digital,
•  Cycle étendu de soudage,
•  2 niveaux de courant,
•  Amorçage :

HF ou TIG-Lift,
•  Mode TIG DC 

ou Électrode 
enrobée (EE),

•  Mode 2T, 4T, point,
•  Commande 

à distance manuelle,
•  100 programmes

mémorisables,
•  3 bornes DINSE,
•  Groupe de 

refroidissement
intégré,

•  Automatisable.

4  CITOTIG 350 DCW
Alimentation primaire 400 V triphasé (+/-10%)

Puissance absorbée maxi 15 kVA

Tension à vide 98,8 V

Courant de soudage 4 à 350 A

Facteur de marche
(cycle de 10 min 
à 40 °C)

35% 350 A

60% 260 A

100% 220 A

Connectique torche C5B

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Oui

Dimensions (L x l x h) 1090 x 610 X 970 mm

Poids 99 kg

Indice de protection IP 23 S

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

Pour commander

Poste nu W000263326

Package (1) W000261724

(1)  Générateur + Torche + Câble de masse + Détendeur + Boîte de maintenance

Options et compléments

Chariot inclus

Groupe de refroidissement inclus

Commande 
à distance

Manuelle W000305112

Pulsé W000305064

Autotransformateur POWER BOX W000305106

FREEZCOOL 9,6 L W000010167

Sur la version ADVANCED des CITOTIG II DC sont 
proposés les pulsé et pulsé synergique. Le pulsé permet 
un meilleur contrôle du bain de soudure.

Interface de la version EASY

Package eau

Package air
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1   Sélection de 
l’amorçage (Haute 
tension ou TIG LIFT)

2   Indicateur de sécurité 
thermique

3   Indicateur de défaut 
de courant

4   TIG pulsé / TIG pulsé 
synergique / TIG point
(version ADVANCED)

5   Réglage du post-gaz

6   Réglage des 
paramètres de soudage

7   Afficheur

8   Touches de sélection 
des paramètres du 
cycle de soudage

9   Sélection 2T / 4T / 
CITOSTEP (version 
ADVANCED)

10   Sélection du soudage 
MMA

11   Mémorisation et appel 
des programmes 
(version ADVANCED)

12   Sélection commande 
à distance ou pédale

Interface de la version 
ADVANCED
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17
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5

6

7

8

12

1

10

9

2 3

5

4

6

7

8

1211

1



1-26

Soudage TIG

5  CITIG 1500 AC/DC

Alimentation primaire 230 V monophasé (+/- 10%)

Consommation maxi 23 A (TIG) - 27 A (EE)

Tension à vide 82 V

Courant de soudage 5 à 150 A

Facteur de marche 
(cycle de 10 min
à 40 °C)

35% 150 A (30%)

60% 100 A

100% 80 A

Connectique torche S

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Non

Dimensions (L x l x h) 410 x 220 x 430 mm

Poids 21 kg

Indice de protection IP 23

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

Pour commander

Poste nu W000260970

Package (1) W000261720

(1) Générateur + Torche avec boîte de maintenance + Détendeur
+ Câble de masse + Kit arc

Options et compléments

Commande à distance W000242069

Pédale à distance W000241602

CITIG AC/DC MONOPHASÉ
Onduleurs portables à alimentation monophasée pour le 
soudage TIG AC/DC de haute qualité sur aciers non alliés, 
inoxydables et aluminiums.

5  CITIG 1500 AC/DC 

LES + PRODUITS : 
•  Cycle simple de soudage,
•  Amorçage HF ou TIG Lift,
•  Procédé : TIG DC, TIG AC, TIG pulsé et EE,
•  Mode 2T, 4T, point. 

CITOTIG AC/DC 
Sur la version ADVANCED des CITOTIG AC/DC sont 
proposés les TIG pulsé et TIG pulsé synergique, qui 
permet un meilleur contrôle du bain de soudure.

•  Mode 2T, 4T, point. GARANTIE

AN
1 AN

GRATUIT

SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1

20
13

-2
87

1   Indicateur de sécurité

2   Cycle de soudage

3   Sélection du courant en soudage TIG

4   Sélection du courant en soudage MMA

5   Afficheur digital des valeurs de réglages

6   Sélection du cycle de la torche

7   Sélection des paramètres

8   Sélection de l’amorçage HF/LIFT

9   Sélection Pulse / Spot (sur version ADVANCED)

10   Programmation (sur version ADVANCED)

11   Codeur de réglage principal

12   Test gaz

13   Sélection commande à distance

Interface de la version EASY

Interface de la version ADVANCED

20
14

-6
32

20
10

-6
37
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12

3

6
7

5

8

11

13

1

2

4

12

3

6 7

9

5
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11

10
13

Onduleurs portables AC/DC
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Pour commander

Version EASY

Poste nu W000381667 W000381669

Package Air (1) W000383223 W000383219

Package Eau (2) W000383224 W000383220

Version
ADVANCED

Poste nu W000275842 W000278470

Package Air (1) W000276872 W000279739

Package Eau (2) W000276876 W000279740
(1) Générateur + torche 4 m air + câble de masse + détendeur
(2)  Générateur + groupe de refroidissement + chariot + torche 4 m eau + câble de masse

+ détendeur + bidon de FREEZCOOL

1  CITOTIG 240 AC/DC (W)
ADVANCED - EASY

2  CITOTIG 310 AC/DC (W)
ADVANCED - EASY

Alimentation primaire 230 V (+/-15%) monophasé 400 V (+/-10%) triphasé 50/60 Hz

Puissance absorbée maxi 6,0 kVA 7,9 kVA

Tension à vide 58 V DC 63 V

Courant de soudage 3 à 230 A 3 à 300 A

Facteur de marche
(cycle de 10 min
à 40 °C)

35% 230 A (à 40%) 300 A

60% 200 A 230 A

100% 170 A 190 A

Connectique torche C5B

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Oui Oui

Dimensions (L x l x h) 475 x 200 x 405 mm 505 x 195 x 440 mm

Poids 17 kg (25 kg) 25 kg (33 kg)

Indice de protection IP 23 C

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

1  CITOTIG 240 AC/DC 2  CITOTIG 310 AC/DC
LES + PRODUITS : 
• Affichage digital,
• Régulation numérique,
• Cycle étendu de soudage,
•  Procédé : TIG DC, AC, Pulsé *, 

Pulsé synergique *, MIX et EE,
•  Mode : 2T / 4T / 4T Level *, 

Point et agrafage,
•  Amorçage : Haute Tension 

ou TIG Lift,
• Balance AC,
•  Mémorisation des paramètres

(10 programmes *),
•  Réglage à distance par CAD

ou pédale (en option).

*  sur version ADVANCED

Options et compléments

Chariot
T3 - W000277087

Universel W000375730 -

Groupe de refroidissement W000275844 W000278471

Commande
à distance
manuelle - RC1

5 m W000263311

10 m W000270324

Commande
à distance
pédale - FP1

5 m W000263313

FREEZCOOL 9,6 l W000010167
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/60 Hz
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SOUS RESERVE

D’ENREGISTREMENT1
GARANTIE
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3  CITOTIG 350 AC/DC W

Alimentation primaire 400 V (+/-10%) - triphasé 50/60 Hz

Puissance absorbée maxi 11,7 kVA

Tension à vide 70 V

Courant de soudage 3 à 350 A (DC) - 10 à 350 A (AC)

Facteur de marche 
(cycle de 10 min à 40 °C)

60% 350 A

100% 280 A

Connectique torche C5B

Connectique ARC 13 mm

Affichage digital Oui

Dimensions (L x l x h) 690 x 260 x 870 mm

Poids 74 kg

Indice de protection IP 23 S

Classe de protection H

Normes EN 60974-1 / EN 60974-10

Pour commander

Poste nu (1) W000263000

Package eau (2) W000265145

Options et compléments

Chariot T2A W000263309

Commande à distance
manuelle - RC2

5 m W000263312

10 m W000270325

Commande à distance
pédale - FP2 5 m W000263314

FREEZCOOL 9,6 l W000010167

(1)  Générateur + Groupe de refroidissement
(2)  Générateur + Groupe de refroidissement + Chariot + Torche + 

Détendeur + Câble de masse + Bidon de liquide de refroidissement

Onduleurs AC/DC Torches TIG

20
16

-3
13

LES + PRODUITS
• Multi-tension
• Affichage digital
• Cycle simple de soudage
•  Procédé : TIG DC,

TIG AC, TIG pulsé et EE
•  Amorçage : Haute

Fréquence ou TIG-Lift
•  Mode 2T / 4T / Point

•  Balance AC permet de souder 
les aluminiums avec l’électrode 
en boule ou en pointe

•  Réglage du dynamisme d’arc 
en électrode enrobée

•  Fonction arc intermittent
en électrode enrobée

•  Mémorisation des paramètres
(9 programmes)

1  CITOTIG 350 AC/DC W

La gamme de torche TIG que nous vous proposons 
se décline en 2 versions : la version PROTIG III est la 
version gâchette à la lame métallique tandis que la version 
CITORCH T se présente sous forme de poignée à bouton.

Gamme PROTIG III 

Poignées de torches PROTIG III
La poignée ronde est la poignée classique qui répond 
à toutes vos attentes quelles que soient vos situations 
de soudage. La gâchette lame peut être orientée tout 
autour de la poignée.

Connectiques 
Simple et robuste la connectique des PROTIG procure 
une fi abilité extrême. Tous les tuyaux et câbles sont en 
caoutchouc, l’ensemble est recouvert d’une gaine néoprène. 

Refroidies par 
eau 5 broches 
(C5B/S)

20
15
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Refroidies par 
air 5 broches 
(C5B/S)
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Nouveau design
avec gâchette 

métallique robuste.

La gaine néoprène
et le manchon de la 

poignée procurent une 
excellente fl exibilité. 
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Refroidissement 
par air

PROTIG III 10 PROTIG III 20 PROTIG III 30 PROTIG III 40

Facteur de marche 60% 80 A 100 A 130 A 200 A

Équipement
d’origine

bouchon Long Long Long Long 

buse Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 12 mm 

électrode Ø 1,6 mm Ø 2,0 mm Ø 2,4 mm Ø 2,4 mm

Longueur 5 m 8 m 5 m 8 m 5 m 8 m 5 m 8 m

P
oignée

RL

C
onnectique

C5B/S W000382715 W000382716 W000382717 W000382718 W000382719 W000382720 W000382721 W000382722

20
15
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Refroidissement 
par eau

PROTIG III 10 W PROTIG III 35 W PROTIG III 40 W

Facteur de marche 100% 250 A 350 A 450 A 

Équipement
d’origine

bouchon Long Long Long 

buse Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 14 mm 

électrode Ø 2,4 mm Ø 4,0 mm Ø 4,8 mm

Longueur 5 m 8 m 5 m 8 m 5 m 

Poignée RL Connectique C5B/S W000382723 W000382724 W000382725 W000382726 W000382727

20
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Têtes ajustables 
En option il est possible d’équiper
les PROTIG III de têtes ajustables 
pour simplifi er le soudage en 
situations diffi ciles d’accès.
Choix de quatre modèles suivant
le type de torche à équiper. 

Corps refroidi par air
W000279381

Corps refroidi par eau
W000279382  

Tête PROTIG III 10
W000279383

Tête PROTIG III 20
W000279384

20
10
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Boîte de maintenance 
Boîte très complète pour répondre 
à l’ensemble de vos applications. 
Cette boîte se compose pour 
chaque torche de séries complètes 
de pinces, de buses, de bouchons 
et d’un siège.

PROTIG 10/10W
W000306441

PROTIG 20
W000306442

PROTIG 30
W000306443

PROTIG 40/35W
W000306444

PROTIG 40W
W000306445

20
10

-0
07

Voir composition

en pages 1-32 à 1-36
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