
Vêtements aluminisés  |

VÊ
TE

M
EN

TS
 A

LU
M

IN
IS

ÉSCATALOGUE EDC PROTECTION 15

ALUMINISÉS

01VÊTEMENTS

Pour assurer une protection optimale et répondre aux exigences 
normatives les vêtements aluminisés sont composés :
•	 D’une fine feuille d’aluminium destinée à réfléchir les 

rayonnements infrarouges et donc à renvoyer la chaleur 
rayonnante vers l’extérieur. Elle permet également 
d’empêcher l’adhésion des projections de métal en fusion 
qui roulent ainsi sur les vêtements avant de tomber sur le sol,

•	 D’un support de la feuille d’aluminium dont la composition 
et la texture ont une grande influence sur les performances 
du vêtement  : pouvoir isolant, résistance aux projections, 
confort...,

•	 D’une doublure intérieure, en générale présente, qui assure 
une isolation thermique double du fait de sa présence, mais 
aussi grâce au matelas d’air créé avec le support aluminisé.

Pour vous offrir le vêtement le plus adapté au poste de travail 
accepté par les porteurs, EDC  PROTECTION propose ses 
vêtements :
•	 En différents supports aluminisés (contexture et poids),
•	 Doublé coton, doublé coton/feutre sur les parties les plus 

exposées, sans doublure,
•	 En tailles standard (M à XXXL) et sur mesure,
•	 En longueurs standard (1,10 à 1,60m) et en longueur 

spéciale sur demande,
•	 Avec des options (sens et type de fermeture, serrage 

poignet, col amovible)…
Le choix de vêtements aluminisés est une affaire de spécialistes. 
Chez EDC  PROTECTION notre métier est aussi de vous 
conseiller rapidement et efficacement sur le vêtement aluminisé 
le mieux adapté.
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Pour empêcher les projections de pénétrer, l’ensemble

CAGOULE + MANTEAU + GUÊTRES
crée une protection «en tuile»

préconisations de votre spécialiste epi

MANTEAU ALUMINISÉ

DESCRIPTIF

•	 Manteau à fermeture latérale sous patte agripante
•	 Col bas ou haut en cuir fleur hydrofuge
•	 Soufflets d’aisance pour la marche
•	 Aérations sous les bras
•	 Coutures fil Kevlar®

•	 Poignets à serrage velcro sur consultation

LONGUEUR
1,10 m  1,60 m

TAILLE
M  L  XL  XXL  sur mesure

TISSU DOUBLURE NORMES RÉFÉRENCE

Molleton 430 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C4 D3 E3 F1 E2121 - 10X

Para-aramide 500g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2100 - 00X

Para-aramide 500g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C3 D3 E3 E2100 - 10X

Carbone/Para-aramide 520g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2118 - 00X

Carbone/Para-aramide 520g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C3 D3 E3 E2118 - 10X

Carbone/Para-aramide 680g/m² Non doublé

A1 B1 C4 D3 E3 F1

E2119 - 00X

Carbone/Para-aramide 680g/m² Doublé coton traité Proban® E2119 - 10X

Carbone/Para-aramide 340g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2117 - 00X

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

 confection sur-mesure page 6



Vêtements aluminisés  |

VÊ
TE

M
EN

TS
 A

LU
M

IN
IS

ÉSCATALOGUE EDC PROTECTION 17

Pour empêcher les projections de pénétrer, l’ensemble

CAGOULE + TABLIER À MANCHES + GUÊTRES
crée une protection «en tuile»

ATTENTION : Pas de protection dans le dos

TABLIER À MANCHES ALUMINISÉ

DESCRIPTIF

•	 Tablier à fermeture arrière centrale par agripant 
•	 Sous patte au dos sur couvre-épaules
•	 Chainette de maintien au dos
•	 Col bas ou haut en cuir fleur hydrofuge
•	 Possibilité de poignets à serrage velcro
•	 Coutures fil Kevlar®

•	 Plus léger et plus aéré que le manteau, le tablier à 
manches est réservé aux risques de face uniquement

LONGUEUR
1,10 m  1,60 m

TAILLE
M  L  XL  XXL  sur mesure

TISSU DOUBLURE NORMES RÉFÉRENCE

Molleton 430 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C4 D3 E3 F1 E2521 - 10X

Para-aramide 500 g/m² Non Doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2500 - 00X

Para-aramide 500 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C3 D3 E3 E2500 - 10X

Carbone/Para-aramide 520 g/m² Non Doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2518 - 00X

Carbone/Para-aramide 520 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C3 D3 E3 E2518 - 10X

Carbone/Para-aramide 680 g/m² Non Doublé

A1 B1 C4 D3 E3 F1

E2519 - 00X

Carbone/Para-aramide 680 g/m² Doublé coton traité Proban® E2519 - 10X

Carbone/Para-aramide 340 g/m² Non Doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2517 - 00X

préconisations de votre spécialiste epi

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

 confection sur-mesure page 6
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COMBINAISON ALUMINISÉE

DESCRIPTIF

•	 Combinaison à fermeture à glissière centrale sous patte avec 
boutons pressions

•	 Col bas en cuir fleur hydrofuge
•	 Possibilité de poignets à serrage velcro
•	 Coutures fil Kevlar®

•	 Plus souple, mais à limiter aux situations sans risques de 
projections de métal en fusion du fait du temps nécessaire 
pour retirer le vêtement

TAILLE
M  L  XL  XXL  sur mesure

TISSU DOUBLAGE NORMES RÉFÉRENCE

Molleton 430 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C4 D3 E3 F1 E2421 - 10X

Para-aramide 500g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2400 - 00X

Para-aramide 500g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C3 D3 E3 E2400 - 10X

Carbone/para-aramide 340 g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 E2417 - 000

À utiliser dans une situation sans risques de projections

préconisations de votre spécialiste epi

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

 confection sur-mesure page 6
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VESTE ET PANTALON ALUMINISÉS

DESCRIPTIF - VESTE

•	 Veste à fermeture latérale par auto-agrippant sous patte
•	 Col bas ou haut en cuir fleur hydrofuge
•	 Aérations sous les bras
•	 Possibilité de poignets à serrage velcro
•	 Coutures fil Kevlar®

DESCRIPTIF - PANTALON

•	 Pantalon à fermeture braguette par boutons pressions 
sous patte

•	 2 passe-mains sous rabat
•	 Coutures fil Kevlar®

LONGUEUR - VESTE
90 cm  

TAILLE
M  L  XL  XXL  sur mesure

TISSU DOUBLAGE NORMES RÉFÉRENCE

Molleton 430 g/m² Dos en tissu E2D2C A1 B1 C4 D3 E3 F1 Veste : E2821
Pantalon : E3021

Molleton 430 g/m² Doublé coton traité Proban® A1 B1 C4 D3 E3 F1 Veste : E2221
Pantalon : E2321

Para-aramide 500 g/m² Non doublé

A1 B1 C3 D3 E3 Veste : E2200
Pantalon : E2300

Para-aramide 500 g/m² Doublé coton traité Proban®

Carbone/Para-aramide 520 g/m² Non doublé

A1 B1 C3 D3 E3 Veste : E2218
Pantalon : E2318

Carbone/Para-aramide 520 g/m² Doublé coton traité Proban®

Carbone/Para-aramide 680 g/m² Non doublé

A1 B1 C4 D3 E3 F1 Veste : E2219
Pantalon : E2319

Carbone/Para-aramide 680 g/m² Doublé coton traité Proban®

Carbone/Para-aramide 340 g/m² Non doublé A1 B1 C3 D3 E3 Veste : E2217
Pantalon : E2317

Ensemble veste + pantalon indissociable

préconisations de votre spécialiste epi

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388
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TABLIER À BAVETTE ALUMINISÉ MANCHETTE ALUMINISÉE 

GUÊTRES ALUMINISÉES

SURBOTTES ALUMINISÉES

DESCRIPTIF

•	 Tablier à bavette
•	 Lanière cuir réglable au cou
•	 Fermeture chaînette réglable à la ceinture
•	 Dimension standard : 110 x 80 cm

DESCRIPTIF

•	 Manchette finition serre poignet
•	 Vendues par paire

LONGUEUR 
40 cm

DESCRIPTIF

•	 Guêtres avec lanière de maintien 
sous la semelle

•	 Vendues par paire

HAUTEUR 
36 cm

DESCRIPTIF

•	 Guêtres avec lanière de maintien 
sous la semelle

•	 Vendues par paire
•	 Adaptées pour les sols jusqu’à 

400°C

HAUTEUR 
36 cm

PRODUIT DOUBLAGE NORMES RÉFÉRENCE

Tablier à bavette 110 x 80 cm A1 B1 C3 D3 E3 E2600-003

Manchette Longueur  : 40 cm A1 B1 C3 D3 E3 E4700-004

Guêtres Fermeture Velcro 
Armature ressort A1 B1 C3 D3 E3 E6200-000 

E6100-000

Surbottes
Surbottes simplifiées

Semelles isolantes
Semelles simplifiées A1 B1 C4 D3 E3 F1 E6600-000 

E6600-009

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388
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CAGOULE FONDEUR

CAGOULE ALUMINISÉE 
RELEVABLECAGOULE ALUMINISÉE 

CAGOULE INCINÉRATEUR

•	 Cagoule avec casque réglable intégré
•	 Collerette couvre épaule
•	 Ouies d’aération latérales
•	 Écran interchangeable petits ou grands modèles
•	 Polycarbonate ou verre triplex, incolore ou doré

•	 Cagoule avec casque réglable intégré
•	 Large plastron aluminisé avec maintien par boutons 

à la taille pour éviter les remontées et apporter une 
protection thermique supplémentaire du torse

•	 Ouies d’aération latérales, écran interchangeable 
grande vision protégé par un écran grillagé monté sur 
auto-agrippant. 

•	 Housse avec protège-nuque
•	 Visière relevable sur arceau avec position basse et 

haute maintenues
•	 Joint pour empêcher les poussières de tomber dans les 

yeux lors du relevage de la visière

•	 Cagoule avec casque réglable intégré
•	 Large plastron aluminisé avec maintien par boutons à la 

taille pour éviter les remontées et apporter une protection 
thermique supplémentaire du torse

•	 Ouies d’aération latérales
•	 Écran interchangeable grande vision.

CAGOULE 
ALUMINISÉE  

CAGOULE 
RELEVABLE

CAGOULE 
INCINÉRATEUR  

CAGOULE 
FONDEUR

ÉCRANS            
RECHANGE

TYPE
D’ÉCRAN

FILTRE 
IR

DIM°
EN MM FIN°

E5110-100 - - - E9210-100 Verre Triplex Oui 100 x 220 Doré

E5110-105 - - - E9210-110 Verre Triplex Non 100 x 220 Incolore

- E5121-2A6 - - E9211-405P7 Polycarbonate Oui 250 x 500 Incolore

E5111-101 - - - E9211-100 Polycarbonate Oui 150 x 250 Doré

- E5121-2A7 - - E9211-407P7 Polycarbonate Oui 250 x 500 Doré

- - E5111-113 - E9211-102CAG Polycarbonate Oui 250 x 500 Doré

- - - E5111-213 E9211-102CAG Polyc + grillage Oui 250 x 500 Doré

Nos cagoules sont à utiliser en complément de vêtements aluminisés adaptés. Pour améliorer le confort thermique, les cagoules 
peuvent être ventilées par adduction d’air comprimé respirable. Cette ventilation ne remplace pas et ne dispense pas de protections des 

voies respiratoires adaptées. 
EDC Protection propose également des surcagoules aluminisées prévues pour s’adapter sur des systèmes d’adduction d’air. Nous contacter 

pour étudier la compatibilité avec le système en place.

préconisations de votre spécialiste epi

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388
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HOUSSE DE CASQUE

HOUSSE-VISIÈRE-CASQUE

VISIÈRE ALUMINISÉE

PROTÈGE NUQUE

DESCRIPTIF

•	 En fibres para-aramide aluminisé
•	 Permet d’insérer facilement la plupart des casques

DESCRIPTIF

•	 Combinaison de la housse de casque et de la visière 
aluminisée ci-dessus

•	 Crée une cagoule aluminisée légère à face relevable, 
aérée et protégeant toute la tête

•	 Pas de couvre-épaules.

DESCRIPTIF

•	 En para-aramide aluminisé
•	 Écran cousu sur du polycarbonate
•	 Augmente la surface de protection sur les côtés et le bas de 

l’écran polycarbonate ou Triplex
•	 Se fixe sur un casque par un arceau

DESCRIPTIF

•	 En para-aramide aluminisé
•	 S’adapte au casque sur le ressort de l’arceau par velcro
•	 Existe en version avec fentes pour fixation sur la coiffe 

interne du casque.

HOUSSE DE 
CASQUE

PROTÈGE  
NUQUE

VISIÈRE + HOUSSE 
+ CASQUE

VISIÈRE            
RECHANGE FINITION TYPE

D’ÉCRAN NORMES

E5600 - 000 - - - -

A1 B1 C3 D3 E3

- E5700 - 000 - - - -

- - E1000 - 110 E5800 - 100 Doré Triplex

- - E1000 - 102 E5800 - 102 Doré Polycarbonate

- - E1000 - 402 E5800 - 402 Incolore Polycarbonate

- - E1000 - 702 E5800 - 702 Vert N°5 Polycarbonate

- - E1000 - 722 E5800 - 722 Vert + Doré Polycarbonate

Les cagoules sont à utiliser en complément de vêtements aluminisés adaptés. 

préconisations de votre spécialiste epi

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388

      ISO 20471
INDISSOCIABLEISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612

ISO 11611EN 1149EN13034ISO 11612 IEC 61482

IEC 61482

ISO 20471 ISO 11612

EN 533

EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482

EN 1486
EN 471

EN 14404

EN 407EN 388
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ISO 20471 ISO 11612
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IEC 61482
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EN 13034 EN 1149 ISO 11611 IEC 61482
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ÉQUIPEMENT D’APPROCHE DU FEU

Ensemble pour interventions à proximité immédiate du feu en double épaisseur de 
molleton aluminisé conforme EN 1486

DESCRIPTIF VESTE ALUMINISÉE

•	 Fermeture par auto-agrippant sous rabat et boutons pression
•	 Doublure coton ignifuge traité PROBAN, intercalaire en molleton aluminisé

DESCRIPTIF PANTALON ALUMINISÉ

•	 Pantalon à bretelles
•	 Fente de 20 cm avec auto-agrippant en bas de jambes pour enfilage des bottes
•	 Doublure coton ignifuge traité Proban, intercalaire en molleton aluminisé

DESCRIPTIF CAGOULE ALUMINISÉE

•	 Cagoule équipée d’un écran poycarbonate incolore 3 mm d’épaisseur et d’un 
écran polycarbonate doré de 1 mm d’épaisseur

•	 Casque en fibres de verre intégré et devant de la cagoule adapté pour l’utilisation 
d’un masque avec soupape à la demande

Option Cagoule équipée d’une poche dorsale pour recouvrir la bouteille d’un ARI

DESCRIPTIF COMBINAISON ALUMINISÉE (en remplacement de la veste + pantalon)

•	 Fermeture par fermeture éclair sous rabat et boutons pression
•	 Doublure coton ignifuge traité Proban

DESCRIPTIF SURBOTTES ALUMINISÉS

•	 Tige aluminisée doublée en coton ignifuge traité Proban
•	 Ouverture arrière avec fermeture sous patte
•	 1 sangle de maintien de la cheville 
•	 Semelle multicouches pour marche sur sol jusqu’à 400°C

DESCRIPTIF GANTS ALUMINISÉES

•	 Tout aluminisé
•	 Doublure interne en laine jersey
•	 Longueur totale : 40 cm avec paume aluminisée ou cuir croûte RHT

TISSU NORMES RÉFÉRENCE

Veste / Pantalon / Surbottes / Cagoule / Gants

A1 B1 C4 D3 E3 F1

E2030 - 101

Veste / Pantalon / Surbottes / Cagoule avec sac dorsal / Gants E2030 - 102

Veste / Pantalon / Surbottes simplifiées / Cagoule / Gants E2030 - 103

Veste / Pantalon / Surbottes simplifiées / Cagoule avec sac dorsal / Gants E2030 - 104

Combinaison / Surbottes / Cagoule / Gants E2030 - 111

Combinaison / Surbottes / Cagoule avec sac dorsal / Gants E2030 - 112

Combinaison / Surbottes simplifiées / Cagoule / Gants E2030 - 113

Combinaison / Surbottes simplifiées / Cagoule avec sac dorsal / Gants E2030 - 114

En intervention incendie, les surbottes et les gants se portent au-dessus des vêtements.
Possibilité de substituer la veste et le pantalon par le port d’une combinaison.

préconisations de votre spécialiste epi
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ÉQUIPEMENT D’INTERVENTION INCENDIE

Scaphandre pour interventions prolongées à proximité immédiate du feu et pour 
pénétrations de courtes durées conforme EN 1486.

DESCRIPTIF - SCAPHANDRE

•	 Confectionné en tissu molleton aluminisé 430g/m² en double épaisseur + doublure 
en coton ignifuge 230g/m²

•	 Poche dorsale pour port d’un ARI
•	 Fermeture, à glissière sous patte fermée par agrippant, de l’aine jusqu’au dessus de 

la tête
•	 Entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®

•	 Port d’un ARI excroissance au niveau du menton pour soupape possible
•	 Casque en fibre type aciériste avec coiffe réglable
•	 2 écrans en polycarbonate, courbés dimensions 250x150mm : 1 incolore de 3mm 

à l’intérieur et 1 doré de 1mm à l’extérieur pour réfléchir la chaleur rayonnante
•	 Toutes coutures fil KEVLAR®

DESCRIPTIF - PAIRE DE SURBOTTES 6600 (2040 - 101)

•	 Semelles isolantes multicouche pour sol jusqu’à 400°C
•	 2 sangles de serrage au niveau de la cheville
•	 Tige doublée en coton ignifuge traité Proban®

•	 Intercalaire isolant entre tissu aluminisé et doublure
•	 Permet de les enfiler avec des chaussures (taille unique)
•	 Toutes coutures fil KEVLAR®

DESCRIPTIF - PAIRE DE GANTS 4522

•	 Tout aluminisé
•	 Toutes coutures fil KEVLAR®

•	 Longueur 40 cm
•	 Taille unique 10/11

TISSU NORMES RÉFÉRENCE

Equipement d’intervention avec surbottes standard

A1 B1 C4 D3 E3 F1

E2040 - 101

Equipement d’intervention avec surbottes simplifiées E2040 - 103

 option semelles simplifiées cuir
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Pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et avec un 
ARI en fonctionnement.

Les gants et surbottes se portent au dessus de la combinaison

préconisations de votre spécialiste epi
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Poncho pour interventions prolongées à proximité immédiate du feu et pour 
pénétrations de courtes durées conforme ISO 11612

DESCRIPTIF

•	 Equipement de survie en tissu de verre aluminisé 160g/m²
•	 Avec capuche fixe 
•	 Sans manche
•	 Conditionné en sacoche
•	 Passants pour port à la ceinture
•	 Ultra léger. 

TAILLE
unique

DESCRIPTIF

•	 Couverture anti-feu
•	 Couverture EN 1869 en tissu de verre avec légère imprégnation
•	 Emballage rigide, fermé en bas par auto-agrippant

DIMENSION

•	 180x120 cm

TISSU

•	 95% Méta-Paramide 5% Para-Aramide - 220 g /m²

DESCRIPTIF

•	 Couvre épaules et rabat facial fixé par ruban auto-agrippant
•	 Coutures en fil thermostable

COLORIS NORMES RÉFÉRENCE

Cagoule anti-feu - écru ISO 11612 E5286 - 100

Cagoule anti-feu - marine ISO 11612 E5286 - 106

Cagoule anti-feu - écru ou marine EN13911 - EN1149 E5286 - 13X

PONCHO DE SURVIE	 E8236-010

COUVERTURE ANTI-FEU	 E8237-900

CAGOULE ANTI-FEU		  E5286-1XX

à utiliser lorsque le porteur est encerclé par les flammes lors de feux de 
forêts et pour lutter contre la chaleur radiante.
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