GAMME MASOUES

PROTECTION FACIALE CONTRE LES RAYONNEMENTS ET LES PROJECTIONS

W3910XX NEOPRO 7451-TC NEOPRO 491-TC NEOPRO 380-TC
Gamme PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS
—_— 4/5-9/9-13 4/5-9/9-13 4/9-13 4/9-13

par potentiometre intérieur

par potentiometre extérieur

par potentiomeétre extérieur

par potentiometre intérieur

Qualités optiques 11711 11111 171/1]2 171172
True Color Oui Oui Oui Oui
Temps de réaction 008msa23°C 008msa23°C 0,08 msa23°C 008msa23°C

0,1 a 4,0 s par potentiométre
intérieur

0,13 4,0 s par potentiométre
extérieur

0,1 a 4,0 s par potentiométre
extérieur

0,1 @ 4,0 s par potentiométre
intérieur

Indice de protection

permanent jusqu’a 15

permanent jusqu'a 15

permanent jusqu'a 15

permanent jusqu’a 15

Nombre de capteurs

4

4

4

3

Energie solaire + pile (CR2450) solaire + pile (CR2450) solaire + pile (CR2450) solaire (pas de pile a changer)
Fonction meulage oui oui oui non

Certifications EN379-EN175B - EN166 EN379 - EN175B - EN166 EN379 - EN175B - EN166 EN379 - EN175B - EN166
Utilisation TIG de 3 A 3 350 A max de 3 A 2350 A max de 3 A a 350 A max de 5 A 2350 A max

Zone de vision 100 x 84 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm 96 x 42 mm

Coloris Couleurs WUITHOM Couleurs WUITHOM Couleurs WUITHOM - Noir mat-  Couleurs WUITHOM - Noir mat -

Noir brillant - Carbone

Noir brillant - Carbone

Accessoires
et consommables

Serre-téte de confort
REf. : 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
Réf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 106 x 90 mm
Réf. : 10690PC -10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 133 x 114 mm
Réf. : 133114PC-10

Cadre porte-cellule
Réf. : 9910XX-1001

Sac de transport WUITHOM
Réf. : 4300 -1013

Pile CR2450
Réf. : PILE-CR2450

Serre-téte de confort
Réf. : 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
Réf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 106 x 66 mm
Réf. : 10666PC -10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Cadre porte-cellule
Réf. : NEOPRO-1001

Housse de transport WUITHOM
Réf. : NEOPRO-1013

Pile CR2450
Réf. : PILE-CR2450

Serre-téte de confort
Réf. 1 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
Réf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 106 x 66 mm

Réf. : 10666PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate

extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Cadre porte-cellule
Réf. : NEOPRO-1001

Housse de transport WUITHOM
Réf. : NEOPRO-1013

Pile CR2450
Réf. : PILE-CR2450

Serre-téte de confort
Réf. : 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
Réf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC -10

Cadre porte-cellule
Réf. : NEOPRO-1001

Housse de transport WUITHOM
Réf. : NEOPRO-1013
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FLEXMATE 380-TC

FLEXMATE 480
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DSPRO 490/481

DSPRO 290/291

ARCPRO 1230

PROFESSIONNELS EXPERIMENTES EXPERIMENTES EXPERIMENTES OCCASIONNELS
4/9-13 4/9-13 4/9-13 par potentiometre 4/9-13 par potentiometre 3m

par potentiometre intérieur par potentiometre intérieur intérieur ou extérieur intérieur ou extérieur fixe

1/1/1/2 1/1/1/2 171/1/2 1/1/1/2 11/1/2

Qui Non Non Non Non
0,08msa23°C 0,08 msa23°C 0,08msa23°C 008 msa23°C 008msa23°C
0,1 2 4,0 s par potentiométre 0,1 @ 2,0 s par potentiométre 0,1 a2 2,0 s par potentiométre 0,13 2,0 s par potentiomeétre Fixe DA sec

intérieur

intérieur

intérieur

intérieur

permanent jusqu’a 15

permanent jusqu’a 15

permanent jusqua 15

permanent jusqu'a 15

permanent jusqu’a 13

3

4

4

2

2

solaire (pas de pile a changer)

solaire (pas de pile a changer)

solaire (pas de pile a changer)

solaire (pas de pile a changer)

solaire (pas de pile a changer)

non oui oui oui non

EN379 - EN175B - EN166 EN379-EN175B - EN166 EN379 - EN175B - EN166 EN379 - EN175B - EN166 EN379 - EN175F - EN166
de 5 A a 350 A max de 5 A a 350 A max de 5 A a 350 A max de 5 A a 350 A max de 30 A a3 200 A max
96 x 42 mm 97 x 47 mm 97 x 47 mm 92 x 42 mm 96 x 42 mm

Mol it &t geis Noir mat et gris WUITHOM - Noir brillant - WUITHOM - Noir brillant - Noir mat

Rouge - Bleu - Tribal - Venom

Rouge - Bleu - Tribal - Venom

Serre-téte avec protection
autocollante
Réf. : 4711-FM

Lot de 10 bandeaux confort de
rechange en mousse et velcro
Ref.: 167001-10

Visiére de meulage pour
flexmate
Réf. : FM-1001

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Serre-téte avec protection
autocollante
Ref. : 4711-FM

Lot de 10 bandeaux confort de
rechange en mousse et velcro
Réf. : 167001-10

Visiére de meulage pour
flexmate
Réf. : FM-1001

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Serre-téte de confort
Réf. : 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
RéEf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Serre-téte de confort
Réf. : 4711-NEW

Lot de 10 bandeaux bouclette
Réf. : 4712NEW-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. : 11090PC-10

Serre-téte de confort
Réf. : 4711-PS

Lot de 10 bandeaux confort de
rechange en mousse et velcro
Réf. 1 167001-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
intérieurs 105 x 50 mm
Réf. : 10550PC-10

Lot de 10 écrans polycarbonate
extérieurs 110 x 90 mm
Réf. :11090PC-10




GAMME VENTILATION ASSISTEE
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PROTECTION RESPIRATOIRE

AF4300 AF2300 CHEMICAL 3F
Gamme PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS PROFESSIONNELS
Référence AF4300 AF2300 520000FCA
Débit 6 vitesses de 120 a 230 I/min 3 vitesses de 140 a 230 |/min de 120 22351 /min
Autonomie de 14 h a 180 |/min (avec filtre neuf) de 14 h a 180 I/min (avec filtre neuf) de 7 a10 h a 160 |/min (avec filtres neufs)
Fiftre PRSL (P3) PRSL (P3) Filtre a particules et/ou a gaz
Etanchéité 99,8 % (TH3) 99,8 % (TH3) 98 % (TH2)
Temps decharge de3a4h de3a4h <3H
Certification EN12941 EN12941 EN12941
Poids 1,08 kg (avec batterie et filtre) 1,08 kg (avec batterie et filtre) 1,10 Kg (avec batterie et filtres)

Accessoires
et consommables
inclus

Accessoires
et consommables
en option

Filtre PRSL
Réf. : 4300-1007

Batterie de rechange
Réf. : 4300-1009

Chargeur Euro
Réf. : 4300-1004

Ceinture de confort
avec bretelles
Réf. : 4300-1010

Flexible avec
protection ignifugé
Réf. 14300 -1002
Sac de transport
WUITHOM
Réf.:4300-1013

Filtre PRSL
Réf. : 4300 -1007

Batterie de rechange
Réf.: 4300-1009

Ceinture de confort
sans bretelles
Réf. : 4300-1017

Chargeur Euro
Réf. : 4300-1004

Flexible sans
protection ignifugé
Réf.:4300-1011

Batterie de rechange Ceinture confort
Réf. : 520010 Réf. : 5200431

Chargeur batterie
Li-ion 14,4 V EURO
Réf. : 510030

Lot de 10 préfiltres
Réf. : 4300 -1006

Lot de 10 préfiltres
Réf. : 4300 -1006

Bretelles
Réf. :4300-1018

Protection ignifugée
pour flexible
Réf.:4300-1012

Sac de transport
WUITHOM
Réf. : 4300-1013

Filtre a particules P3  Ceinture

Réf. : 500048 décontaminable
Filtre combiné A2p3  Réf.: 510041
Réf. : 500157 Bretelles
Bretelles confort ~ décontaminables
Réf. : 5200441 Réf. : 510042
Tuyau flexible

adaptable cagoules

CA (2015 et plus)

Réf. : 700060



FILTRANTE OU ISOLANTE A VENTILATION ASSISTEE

CHEMICAL DUAL FLOW

EXPERTS

JET-AIR

PROFESSIONNELS

50000P

630000P

2 vitesses de 140 et 200 I/min

de 120 2 300 | /min

de 8 h a 140 I/min (avec filtre neuf)

Filtre a particules et/ou a gaz

90 % (TH1)

10a14h

EN12941

EN14594 Classe 2 A

1,05 Kg (avec batterie et filtres)

2509

Ceinture confort -
Dimensions

de 802 100cm
Réf. : 4300-1017

Tuyau flexible
Réf. : 700080

Batterie NiMH
6,0V /4,5 Ah
Réf.: 700019

Chargeur EURO
batterie
Réf. : 700035

Tuyau flexible pour systéme JET-AIR
et adaptable cagoules CA (2015 et plus)
Réf. : 700060

Porte-préfiltre
Réf. : 500109

Lot de 10 préfiltres
Réf. : 500110

Bretelles
Réf.:4300-1018

Filtre a particules P3
Réf. : 500048

Filtre combiné A2P3
Réf. : 500157

JET-AIR CONDITIONER, filtration sur 2
niveaux (filtre combiné P3) - 2 sorties -
pression de 0,3 2 1,0 Mpa

Réf. : 610050

Filtre combiné pour JET-AIR

CONDITIONER
Réf. : 610010

Tuyau standard 10 m (pression < 2Mpa)
Réf. : 610030

Tuyau spiralé 10 m (pression < 2Mpa)
Réf. : 610046
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4300 -1001

Joint facial rigide pour masque de soudage

rka

4300 -1003

Serre-téte avec conduit d'amenée d'air

i
QP

KITVENTILAIRFORCE

Kit ventilation (serre-téte avec conduit
d'amené d'air + joint facial + flexible sans
housse ignifugé)




l.l.l U I T H [] m 9 9 ] [] X X CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME PROFESSIONNELLE

Vision PARFAITE XXL | e

4 capteurs

ok dok

TEINTE

Teinte variable 4/5-9/9-13

L8 & & ¢

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/1

* ok

TEMPS DE RETOUR

Réglablede 0,1a24,0s

NOHLINM

kA

SENSIBILITE TIG

TIG>3 A

”
k"‘ L 2 & & 4
WIaT0XX Al ZONE DE VISION

Cagoule teinte variable 4/5-9/9-13 Champ de vision 100 x 84 mm

True Color + Sac a dos (O) Thhk

TRUE COLOR RESISTANCE

UNE VISION PLUS NATURELLE EN175B

les2enl!

GRINDPRO9910XX

W9910XX équipée de la large visiere

de meulage GRINDPRO. La meilleure pro-
tection optique, combinée avec la meilleure
visére de meulage WUITHOM®...
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

I 4711-NEW  Serre-téte de confort PCE 5 9910XX-1001 Cadre porte-cellule PCE
7 : Ecran de garde polycarbonate extérieur ]
2 Bandeau bouclette d h 10 PCES g
47T12NEW-10 Bandeau bouclette de rechange B JSBTIAPEID) oo eI R e 10 PCES E%
Ecran de garde polycarbonate intérieur , =5
3 10690PC-10 incoloregdim ?18)16 200 i 10 PCES - PILE-CR2450 Pile de rechange CR2450 PCE m §
§ioyogmy (ORIt STATRME IS - 4300-1013  Sacados WUITHOM PCE

variable 4/5-13 - TRUE COLOR

<5\

DONNEES TECHNIDUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiométres intérieurs
Référence cellule > CW9910XX Fonction meulage > oui

Teinte variable > 4/5-9/9-13 (par potentiométre intérieur) Champ de vision > 100 x84 mm

Qualités optiques > 1nnn Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08 ms (323 °C)

Temps de retour > 0,124,0sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqu'a 15 MMA > de?20 A2 500 A max
Nombre de capteurs > 4 MIG/MAG > de 20 A a 500 A max

Energie > solaire + pile (CR2450) TIG > de3 Aa350 Amax




n E [I p R [I 7 LI 5 ] - T [: CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME PROFESSIONNELLE

Vision PARFAITE ! -

4 capteurs

L 8 & & ¢

TEINTE

Teinte variable 4/5-9/9-13

* ok ko

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/1

WUITHOM

*kok ok

TEMPS DE RETOUR

(’ Réglable de 0,124,0 s
" P

TEOPROTYST-TC 111111 SENSIBILITE TIG

QUALITES OPTIQUES
Cagoule teinte variable 4/5-9/9-13 TIG>3 A

+ i N\
True Color + Housse de protection (O) SRR

TRUE COLOR ZONE DE VISION

UNE VISION PLUS NATURELLE Champ de vision 100 x 60 mm

PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

1 5 1@ fort P ] Ecran de garde polycarbonate extérieur 10
4711-NEW Serre-téte de confor CE & 11090PC-10 et & 100 Tar s

5 . 10

2 4712NEW-10 Bandeau bouclette de rechange PCES 7 NEOPRO-1002 Adaptateur polycarbonate PCE

110 x 90 mm pour masque NEOPRO

3 10666PC-10 Ecran de garde polycarbonate intérieur 10

incolore - dim: 106 x 66 mm PCES - PILE-CR2450 Pile de rechange CR2450 PCE
Cellule seule - 4 capteurs - teinte
4 CWEX-TCAB13-1111 513 TRUECOLOR  PCE - NEOPRO-1013  Housse de protection PCE
5 NEOPRO-1001 Cadre porte-cellule PCE

<N\ QU 0Q
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DONNEES TECHNIDUES

PERFORMANCES

Référence cellule > CWEX-TC4513-1111 Nombre de capteurs > 4

Teinte variable > 4/59/9-13 (par potentiométre extérieur) Energie > solaire + pile (CR2450)
Qualités optiques > 1/1/1/1 Sens bilité et délai > par potentiométres extérieurs
Temps de réaction > 0,08 ms (a23°C) Fonction meulage > oui

Temps de retour > 0,1a4,0sec Champ de vision > 100 x 60 mm

Indice de protection > permanent jusqu'a 15 Certifications > EN379

UTILISATION

MMA > de10Aa300Amax MIG/MAG > de3Aa400Amax TIG > de3Aa350 Amax




” E [I p R [I LI 9 ] - T [: CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME PROFESSIONNELLE

LONFORT ET PRECISION | I

4 capteurs

L & 88+

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13

b8 8 & 4

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

* ok

TEMPS DE RETOUR

Réglablede 0,124,0s
LE 2 6 ¢

SENSIBILITE TIG

TIG>3 A

iy

ZONE DE VISION

Champ de vision 100 x 60 mm

(O) I ]
TRUE COLOR RESISTANCE

UNE VISION PLUS NATURELLE EN175B

NEOPROTYS1-TC

Cagoule teinte variable 4/9-13
True Color + Housse de protection

NEOPRD4491-TC NEOPRO2491-TC NEOPRO1491-TC

Carbone Noir brillant Noir mat
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

1 - Serre-téte de confort PCE 8 : Ecran de garde polycarbonate extérieur 10
LN i o 5 11030PC-10 incolore - dim:110 x 90 mm PCES
. 10
2 4T12NEW-10 Bandeau bouclette de rechange : . o Adaptateur polycarbonate
x T EGES 7 NEOPRO-1002 110 x 90 mm pour masgue NEOPRO PR
10666PC-10 Ecran de garde polycarbonate intérieur 10
incolore - dim : 106w x 66 mm PCES - PILE-CR2450 Pile de rechange CR2450 PCE
Cellule seule - 4 capteurs - teinte :
4 CWEX-TCA913-1112 . 0 4/9-13 - TFE)UE COLOR PCE - NEOPRO-1013 Housse de protection PCE
5 NEOPRO-1001 Cadre porte-cellule PCE

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiométres intérieurs
Référence cellule > CWEX-TC4913-1112 Fonction meulage > oui

Teinte variable > 4/9-13 (par potentiométre extérieur) Champ de vision > 100 x 60 mm

Qualités optiques > 11172 Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08 ms(a23°C)

Temps de retour > 0,124,0 sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqua 15 MMA > de10A2300 A max
Nombre de capteurs > 4 MIG/MAG > de3A3a400 A max

Energie > solaire + pile (CR2450) TIG > de3A3i350Amax




n E [I p H I] 3 9 [] - T [: CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME PROFESSIONNELLE

PouR LETIG | et

3 capteurs

* kY

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13

o ke ol

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

* ko

TEMPS DE RETOUR

Réglable de 0,124,0's
L 8 & &'

SENSIBILITE TIG

TIG>5A
*ddr vy

ZONE DE VISION

Champ de vision 96 x 42 mm

14gue - <O) [

UNE VISION PLUS NATURELLE EN175B

NEOPRO73A0-TC

Cagoule teinte variable 4/9-13
True Color + Housse de protection

NEOPR04390-TC NEOPR02390-TC NEOPRO1390-TC

Carbone Noir brillant Noir mat
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

I 4711-NEW Serre-téte de confort PCE 5 NEOPRO-1001 Cadre porte-cellule PCE
5 10 ) Ecran de garde polycarbonate extérieur 10
2 AT12NEW-10 Bandeau bouclette de rechange . garde polyc:
g PCES 6 11030PC-10 incolore - dim: 110 x 90 mm PCES

. Ecran de garde polycarbonate intérieur 10 s :
3 10550PC-10 : ot i % Adaptateur polycarbonate

incolore - dim : 105 x 50 mm PCES 7 NEOPRO-1002 110X 90 mm pour masque NEOPRO PCE

Cellule seule - 3 capteurs - teinte

4 CWINTC3S13-112 - obie 4/9-13-TRUECOLOR~ PCE - NEOPRO-1013  Housse de protection PCE

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiometres intérieurs
Référence cellule > CWIN-TC3913-1112 Fonction meulage > non

Teinte variable > 4/9-13 (par potentiométre intérieur) Champ de vision > 96 x 42 mm

Qualités optiques > 11172 Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08 ms (a23°C)

Temps de retour > 01240 sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqu'a 15 MMA > de20A2500 A max
Nombre de capteurs > 3 MIG > de80Aa500 A max

Energie > solaire uniquement TIG > de5A 3350 Amax




F I. E X m H T E 3 9 l] 'T [: CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME PROFESSIONNELLE

INGENIEUX ET EFFICACE ! [T

3 capteurs

b & 48+

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13
ot A Ay

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

P
P~
-~

* ko

TEMPS DE RETOUR

Réglablede 0,134,0s
2 & & &

SENSIBILITE TIG

TIG>5A

ok ol oY
FLEXMATEZGO-TC ZONE DE VISION
Cagoule teinte variable 4/9-13

Champ de vision 96 x 42 mm
True Color avec fagade relevable (O) T kAk

TRUE COLOR RESISTANCE

UNE VISION PLUS NATURELLE EN175B
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

Serre-téte avec protection Ecran de garde polycarbonate intérieur 10

| ATIT-FM autocollante Bk 4 10550PC-10 incolore - dim: 105 x 50 mm PCES
i g 10 X ; Cellule seule - 3 capteurs - teinte ]
2 167001-10 Bandeau velcro de rechange PCES 5 CWIN-TC3813-1112 1 4/9-13 - TRUE COLOR PCE = ;a:’
= =
2 Tl . 5 2 3 Ecran de garde polycarbonate extérieur 10 =
3 FM-1001 Visiere de meulage pour Flexmate PCE 6 11090PC-10 i solores i 110 % 96 min PCES =]
5
1 2 3 4 5 6
PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiometres intérieurs
Référence cellule > CWIN-TC3913-1112 Fonction meulage > non
Teinte variable > 4/9-13 (par potentiométre intérieur) Champ de vision > 96 x 42 mm
Qualités optiques > 11172 Certifications > EN379
Temps de réaction > 0,08ms(a23°C)
Temps de retour > 0,124,0 sec UTILISATION
Indice de protection permanent jusqu‘a 15 MMA de 20 A 2 500 A max
Nombre de capteurs 3 MIG de 80 A a 500 A max
Energie solaire uniquement TIG de 5A i 350 A max




FLEXMATE Y430

Pour Le MIG!

FLEXMATEYSDO

Cagoule teinte variable 4/9-13
avec fagade relevable

CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME EXPERTE

*kok ok

CAPTEURS

4 capteurs

ok Ty

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13

b8 & 8 i

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

* kY

TEMPS DE RETOUR

Réglable de 0,122,0's
L & & &4

SENSIBILITE TIG

TIG>5A
ok Wy

ZONE DE VISION

Champ de vision 97 x 47 mm

* ok ok

RESISTANCE

EN175B
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

Serre-téte avec protection Ecran de garde polycarbonate intérieur 10

| AT11-FM autocollante EEE 4 10550PC-10 incolore - dim: 105 x 50 mm PCES
5 ) R 10 . AR Cellule seule - 4 capteurs - teinte |

2 167001-10 Bandeau velcro de rechange PCES 5 CWIN-4913-1112 4/913 PCE
X S e , _ : 3 Ecran de garde polycarbonate extérieur 10

3 FM-1001 Visigre de meulage pour Flexmate PCE 6 11090PC-10 ks tenc 4105 80 PCES

1 2 3 4 5 8

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiomeétres intérieurs
Référence cellule >  CWIN-4913-1112 Fonction meulage > oui

Teinte variable > 4/9-13 (par potentiométre intérieur) Champ de vision > 97x47 mm

Qualités optiques > 1/11/2 Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08ms(a23°C)

Temps de retour > 01220 sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqua 15 MMA > de?20A2500A max
Nombre de capteurs > 4 MIG > de 80 Aa500 A max

Energie > solaire (pas de pile a changer) TIG > de5A3a350Amax




[I S p R l] LI 9 [] E T LI 9 ] CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME EXPERTE

UNE VALEUR SURE ! o

4 capteurs

b 8 =60

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13

ko ofr

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

b8 B8+

 DSPROTYST TEMPS DE RETOUR

i Cagoule teinte variable 4/3-13 . 3
i Réglable de 0,1320s

b2 & & 4

SENSIBILITE TIG

TIG>5A

L8 & 8+

ZONE DE VISION

Champ de vision 97 x 47 mm

DSPR05431

Couleur tribale

DSPR02431

Noir brillant

AVEC OU SANS
VARIATEUR
EXTERIEUR

DSPR09430

Couleur "Venom"

DSPR0O8481

Rouge brillant

DSPROG430
Bleu brillant
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMARLES

Cellule seule - 4 capteurs - teinte

1 4711-NEW Serre-téte de confort PCE 4 CWEX-4813-1112 oot 47013 - variateur extérieur PO
” 10 . A Cellule seule - 4 capteurs - teinte =
2 4T12NEW-10  Bandeau bouclette derechange .o 4 CWIN-4313-1112 e 4/0.13 - variateur intérieur T CC 25
= ® =
i Ecran de garde polycarbonate intérieur 10 3 Ecran de garde polycarbonate extérieur 10 =g
3 10550PC-10 incolore - dim: 105 x 50 mm PCES 5 11090PC-10 incolore - dim: 170 x 90 mm PCES =

DONNEES TECHNIDUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiométres intérieurs
Référence cellule > CWIN-4913-1112 / CWEX-4913-1112 Fonction meulage > oui

Teinte variable > 4/9-13 (réglage intérieur ou extérieur) Champ de vision > 97 x47 mm

Qualités optiques > 11172 Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08 ms (a23°C)

Temps de retour > 0,1220sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqua 15 MMA > de20 A 2500 A max
Nombre de capteurs > 4 MIG > de80A2a500A max

Energie > solaire (pas de pile a changer) TIG > de5A 3350 A max




[I S p R [l 2 g [] E T 2 g ] CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME EXPERTE

LA PLUS ECONOMIQUE ! IS

2 capteurs

kT

TEINTE

Teinte variable 4/9 - 13

ko ofr

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

ok vy vy

Bl TEMPS DE RETOUR

i Cagoule teinte variable 4/3-13 - 2
i Réglable de 0,1320s

b & 8 &

SENSIBILITE TIG

TIG>5A

kST

ZONE DE VISION

Champ de vision 92 x 42 mm

DSPR05291

Couleur tribale

DSPRO2291

Noir brillant

AVEC OU SANS
VARIATEUR
EXTERIEUR

DSPR09230

Couleur "Venom' e

DSPR0O8231

Rouge brillant

DSPR06230
Bleu brillant
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PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

Cellule seule - 2 capteurs - teinte

1 4711-NEW Serre-téte de confort PCE 4 CWEX-2913-1112 Gariabla 47013 Svanatear kit PCE
2 AT19NEW-10 Bandeau bouclette de rechange 10 £ CWIN-2913-1112 Cellule seule - 2 capteurs - teinte

N 5 PCES ‘ variable 4/9-13 - variateur intérieur

2 i Ecran de garde polycarbonate intérieur 10 ; 3 Ecran de garde polycarbonate extérieur 10

¢ 10550PC-10 incolore - dim : 105 x 50 mm PCES 5 11030PC-10 incolore - dim: 110 x 90 mm PCES

<N @

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES Sensibilité et délai > par potentiometres intérieurs
Référence cellule > CWIN-2913-1112 / CWEX-2913-1112 Fonction meulage > oui

Teinte variable > 4/9-13 (réglage intérieur ou extérieur) Champ de vision > 92x42mm

Qualités optiques > 11172 Certifications > EN379

Temps de réaction > 0,08ms (a23°C)

Temps de retour > 0,1220 sec UTILISATION

Indice de protection > permanent jusqua 15 MMA > de?20A2500A max

Nombre de capteurs > 2 MIG > de80Aa500A max

Energie > solaire (pas de pile a changer) TIG > de5A3350 Amax




H R [: p R l] ] 2 3 [l CAGOULE DE SOUDAGE A FILTRATION ACTIVE GAMME OCCASIONNELLE

SimpLisImE | S

2 capteurs

BG4

TEINTE

Teinte fixe 3/11

ko ofr

QUALITES OPTIQUES

Qualités optiques 1/1/1/2

Wirvrvr

TEMPS DE RETOUR

Fixea0,4s

* YTy

SENSIBILITE TIG
ARCPROT230 TIG>30A

~ 1 ‘]
Cagoule teinte fixe 3/1 kR

ZONE DE VISION

Champ de vision 96 x 42 mm

PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES

Ecran de garde polycarbonate extérieur

1 4711-P§ Serre-téte de confort PCE 3/3 11090PC-10 SRR 100 /10

2 167001-10 Bandeau velcro de rechange /10 4 CWIN-2311-1112 g)t(eelllél/eﬁeule-anpteurs-temte PCE

4N 1 @
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DONNEES TECHNIDUES

PERFORMANCES

Référence > CWIN-2311-1112 Nombre de capteurs > 2

Teinte > fixe3/11 Energie > solaire (pas de pile & changer)
Qualités optiques > 1/1/1/2 Sens bilité et délai > —

Temps de réaction > 0,08 ms (a23°C) Fonction meulage > non

Temps de retour > fixeal4ds Champ de vision > 96x42mm

Indice de protection > permanent jusqu'a 15 Certifications > EN379

UTILISATION

MMA > de 50 A a200 A max MIG/MAG > de 80 A a250 A max TIG > de 30 A 2200 Amax




MASOUES STANDARDS

X LY7

WM1109011M

WM11090R11M

Masque de téte avec filtre

CAGOULES DE SOUDAGE A FILTRATION PASSIVE

WM1055011M

WM10550R11M

Masque de téte avec filtre

DAC-DC1+320R

Masque de téte avec

Dessrigtion MesquedcIcic relevable Masiue detre relevable casque ABS de chantier

Filtre Verre minéral teinte 11 Verre minéral teinte 11 Verre minéral teinte 11 Verre minéral teinte 11 Verre minéral teinte 11
110 x 90 mm 110 x 90 mm 105 x 50 mm 105 x 50 mm 110 x 90 mm

Matériaux Polypropyléne renforcé Polypropyléne renforcé Polypropyléne renforcé Polypropyléne renforcé Polypropyléne renforcé

Certification EN175 EN175 EN175 EN175 EN175S & EN397

Poids 482g 5104g 415¢g 4829 644 g

Accessoires
et consom-
mables

Autres
accessoires

et consommables
en option

Serre-téte universel
Réf. : 4711-PRO

Lot de 10 bandeaux
velcro

Réf. - 167001-10

Serre-téte universel
Réf. : 4711-PRO

Lot de 10 bandeaux
velcro

Réf. : 167001-10

Serre-téte universel
Réf. : 4711-PRO

Lot de 10 bandeaux
velcro
Réf. : 167001-10

Serre-téte universel
Réf. : 4711-PRO

Lot de 10 bandeaux
velcro

Réf. : 167001-10

Serre-téte confort
Réf. : 4711-DAC
Lot de 10 bandeaux

bouclettes
Réf. - 4712-10

Cellule électrooptique
110 x 90 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CWB1001

Cellule électrooptique
110 x 90 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW61001

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM

Cellule électrooptique
2 capteurs,

teinte variable 4/9-13
Réf. : CWIN-2913-1112




DAC-DC1+32REL-OR

Masque de téte avec
filtre relevable et
casque ABS de chantier

CLI-436JT5

Visiére relevable
équipée d'un casque
de chantier

41011055011M

Masque a main sans
gachette
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4101E1055011M

Masque & main avec
gachette

Gachette

PORTEFEUILLETIM

Masque portefeuille
avec filtre relevable

6-63612

Masque portefeuille
sans verre minéral

Verre minéral teinte 11

Visiére teinte 5

Verre minéral teinte 11

Verre minéral teinte 11

Verre minéral teinte 11

Filtre optique

105 x 50 mm 105 x 50 mm 105 x 50 mm 105 x 50 mm 105 x 50 mm en sus
Polypropyléne renforcé  — Rolyamisie:) free Polyarpice ety Cuir crodte Cuir crodte
verre verre
EN175S & EN397 EN166A & EN397 EN175S EN175S = = —
=23
644 g ~ 415g 415¢ 382 g 1209 ==
=

Serre-téte confort
Réf. : 4711-DAC

Lot de 10 bandeaux
bouclettes

Réf. : 4712-10

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM

Visiere teinte 5 supplé-
mentaire pour casque
de chantier 436

Réf. : CLI-4361T6-VIS

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

RéEf. : CW311-105-TERM

Cellule électrooptique
108 x 51 mm,

teinte fixe 3/11

Réf. : CW311-105-TERM




LUNETTES ET VISIERES

LUMNETTES 63
FABRICATION SUISSE

Référence Monture Filtre Utilisation Certification Poids

Cellule optoélectronique, 2 capteurs, qualité optique ~ Soudage & la flamme,
ARC-G3 En nylon 1/1/1/2, teinte fixe 2,5 / 5,5 + 2 polycarbonates découpe plasma et meulage
interchangeables (incolore et teinte 1,9) Energie : Pile

EN 379

EN 175 2

LUNETTES BRESCIA

Référence Monture Filtre Utilisation Poids
N R Type : polycarbonate teinte 5 3
| BRE7100  uitralégere en nylon, Traitement : anti-rayures Meulage, tournage, fraisage
—— protection latérale et mécanique. Soudure autogéne EN 166-1FT 36.qr

7 BRE1100  intégrée Type: polycarbonate incolore 5oy les Junettes teinte 5)
Traitement : anti-rayures

ARC-GT & ALBA

ence Monture Filtre Utilisation Certification Poids

Soudure & la flamme,

plasma, brasage, EN175F
découpage EN 379
Energie : Solaire

Cellule optoélectronique,
2 capteurs, qualité optique
1/1/2/3, teinte fixe 2,5/ 6

ARC-G1 PVC aéré avec branches en

tresse élastique réglable 158 gr

PVC aéré avec branches en

2 DAC-SE27GS5FLIP  tresse élastique réglable
avec filtre relevable

Verre minéral Soudage autogene

@ 50 mm, teinte 5 et meulage SR ROURENE e
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VANGARD

Référence Teinte Indice de filtration App

Certification Poids
| VANGARD - 6000 @®DIN 1.2 2 (filtration UV) Protége le visage contre les projections de meulage

Classe optique 1, protege des UV

2 VUANGARD-GOOOVERDE3 @DIN3  4-3 (filtration UV/IR) Résiste aux impacts de moyenne énergie,  des EN166-1BT9 365gr
températures extrémes (de -5 °C a +55 °C)

3 VANGARD -6000VERDES @DIN5  4-5 (filtration UV/IR) Revétement anti-adhérent des métaux en fusion

VANGARD-6000-VIS

Visiére incolore

VANGARD-6003

Visiére teinte 3

VANGARD-6005

Visiéere teinte 5

200 x 400 mm 200 x 400 mm 200 x 400 mm
177 gr 177 gr 177 gr
GRINDPRD
Référence  Application Certification Poids

Large visiere de meulage
GRINDPRO Protege le visage contre les projections de meulage

-

4711-NEW 4712NEW-10 WEL-1308W

Serre-téte Lot de 10 bandeaux de sudation Visiere de rechange

EN 166 B 295 qr
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