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HAUT DE GAMME !
\sd

pour un apport d'air constant quel
que soit I'état de colmatage du filtre

FILTRE ET PREFILTRE

Filtre a particules solides
et liquides (PRSL)
Pare-étincelles et préfiltre

ETANGHEITE ET FILTRATION

AF4300 filtre 99,996 %
des particules de soudage et est
étanche a 99,8 % (certifié TH3)

AFFICHAGE

Affichage digital de I'autonomie
batterie et de I'état de saturation
du filtre

AUTONOMIE

AF4300 14 h d’autonomie a 200 I/min
AIR FORCE 4300 + filtre, préfiltre et pare-
étincelles + batterie et chargeur EURO

+ ceinture de confort avec bretelles + flexible
d'amenée d'air avec protection ignifugée

+ Sac de transport pouvant contenir le ventilateur
et sa cagoule de soudage

ALARME

Alarme visuelle, sonore et vibrante
batterie faible et filtre colmaté

ENSEMBLES VENTILES

AF4300-W3910XX AF4300-NEOPRO7451-TC

AIR FORCE 4300 +Cagoule W9910XX AIR FORCE 4300 + Cagoule NEOPRO 451-TC
teinte 4/5-13 True Color équipée AIR 4 capteurs, teinte 4/5-13 True Color
équipée AIR




WWW.WUITHOM.FR 05 56 63 68 88 INFO@WUITHOM.FR

e " 'D’N\ : '
50 . :
Q\\sse _‘% , , -

LB

AF4300-NEOPRO 390-TC AF4300-FM390-TC

AIR FORCE 4300 + Cagoule NEOPRO 390 AIR FORCE 4300 + Cagoule FLEXMATE
3 capteurs, teinte 4/9-13 True Color 3 capteurs, teinte 4/9-13 True Color
équipée AIR équipée AIR
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ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

4300-1006 ==  Préfiltre (pack de 10) 4300-1010 « Ceinture de confort avec bretelles
4300-1007 « Filtre a particules PRSL 4300-1011 «  Flexible sans protection ignifugé

4300-1009 « Batterie de rechange Li-ion 4300-1012 «  Protection ignifugée pour flexible
4300-1004 « ChargeurEuro 4300-1013 «  Sacde transport WUITHOM

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES

Filtre > PRSL (P3)
Gamme > PROFESSIONNELLE Etanchéité > 99,8 % (TH3)
Référence > AF4300 Tempsdecharge > de3a4h
Débit 6 vitesses > de 120 2 230 I/min Certification > EN12941

Autonomie > de 8 a 20 h (avec filtre neuf et selon le débit) Poids > 1,08 kg (avec batterie et filtre)
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pUR EMENT EFFIGACE I et

de colmatage du filtre

FILTRE ET PREFILTRE

Filtre a particules solides et
liguides (PRSL)
Pare-étincelles et préfilire

ETANCHEITE ET FILTRATION

AF2300 filtre 99,996 %
des particules de soudage et est
étanche a 99,8 % (certifié TH3)

AFFICHAGE

Affichage digital de I'autonomie
batterie et de I'état de saturation
du filtre

AUTONOMIE

14 h d’autonomie a 200 I/min

AF2300

AIR FORCE 2300 + filtre, préfiltre et pare-étincelles ALARME

+ batterie et chargeur EURO + ceinture de' confort .
Alarme visuelle et sonore batterie

sans bretelles + flexible d'amenée d'air sans
protection ignifugée faible et filtre colmaté

ENSEMBLES VENTILES

AF2300-FM430

AIR FORCE 2300 + Cagoule FLEXMATE
4 capteurs, teinte 4/9-13, équipée AIR

AF2300-DSPRO 430/1

AIR FORCE 2300 + Cagoule DSPRO
4 capteurs, teinte 4/9-13, équipée AIR
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AF2300-DSPRO 280/1 AF2300-GRINDPRO

AIR FORCE 2300 + Cagoule DSPRO AIR FORCE 2300 + Visiere de meulage
2 capteurs, teinte 4/9-13, équipée AIR GRINDPRO équipée AIR

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

4300-1006 == Préfiltre (pack de 10) 4300-1017 <« Ceinture de confort sans bretelles
4300-1007 « Filtre a particules PRSL 4300-1011 «  Flexible sans protection ignifugé
4300-1009 « Batterie de rechange Li-ion 4300-1012 = Protection ignifugée pour flexible
4300-1004 « Chargeur Euro 4300-1018 = Bretelles

DONNEES TECHONIDUES

PERFORMANCES Filtre > PRSL (P3)

Gamme > PROFESSIONNELLE Erancheie > 998% (TH3)

Référence > AF2300 Tempsdecharge > de3a4h

Deébit 3 vitesses > 140 | 180 | 230 I/min Certification > EN12941

Autonomie > 20h[14h|8h (avec filtre neuf) Poids > 1,08 kg (avec batterie et filtre)
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CHEMICAL 3F VENTILATEUR

Ventilateur autorégulé pour un apport
d'air constant quel que soit I'état

ENTIEREMENT ETANCHE | e

3 filtres, TH2, étanche 3 98 %

AFFICHAGE

Affichage digital de I'autonomie bat-

___,\:“,“"',"gf,_ terie et de I'état de saturation du filtre
EN12941 AUTONOMIE

De 7 a 10 h d’autonomie

ALARME

Alarme visuelle et sonore batterie
faible et filtre colmaté

LES PLUS

Etanche et décontaminable (IP65),
idéal pour le désamiantage
Soupapes de fermeture des conduits
en I'absence de filtres empéchant
toute contamination

220000FCH

Ventilateur TH2 + Batterie et chargeur
+ Ceinture de confort

PROFESSIONNELS

1,10 kg

Poids complet

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES v Inclus / ¥ Option

520010 « Batterie Li-ion 14,4V /2,6 Ah 700060 = Flexible adaptable cagoules CA2015 et plus
510030 + Chargeur batterie Li-ion 14,4 V EURO 5200441 Y= Bretelles confort
5200431 « Ceinture confort 510041 E=*  Ceinture décontaminable
500157 = Filtre combiné A2P3 510042 = Bretelles décontaminables
DONNEES TECHNIQUES
PERFORMANCES Filtre > Filtre a particules et/ou a gaz
Gamme > PROFESSIONNELLE Etanchéita > 98% (TH2)
Référence > 520000FCA Temps decharge > <3H
Débit > de12022351/min Certification > EN12941
Autonomie > de7210h 2160 |/min (selon l'usure du filtre) Poids > 1,10 Kg (avec batterie et filtres)



WWW.WUITHOM.FR 05 56 63 68 88 INFO@WUITHOM.FR

CHEMICAL DUAL FLOW VENTILATEUR

2 vitesses de débit : 140 et 200 I/min

FI I_TRHTI u n H H UTE FILTRES ET ETANCHEITE

3 filtres a particules ou a gaz,
BunTEancE | TH1, étanche a 90 %
. AUTONOMIE

8 h maximum

A 1R
x t“;’ * :"77?

EN12941

agooop

Ventilateur TH1 + Batterie et chargeur
+Tuyau flexible + Ceinture de confort

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES v Inclus /¥ Option

700019 +  Batterie NiMH 6,0V / 4,5 Ah 500109 =  Porte-préfiltre
700035 «  Chargeur EUROQ batterie 4300-1018 ¥ Bretelles

4300-1017 «  Ceinture réglable de 80 a 100 cm 500157 ¥  Filtre combiné A2P3
700080 «  Tuyauflex ble 500110 ¥  Préfiltre - packs de 10

DONNEES TECHNIOUES

PERFORMANCES

Filtre > Filtre a particules et/ou a gaz
Gamme > EXPERTE Etanchéité > 90 % (TH1)
Référence > 50000P Tempsdecharge > 10a14h
Débit > 2vitesses : 140 et 200 I/min Certification > EN12941
Autonomie > 8 h maximum (selon le débit et 'usure du filtre) Poids > 1,05 Kg (avec batterie et filtres)




CAGOULES RDAPTRABLES

CAGOULES ET VISIERES ADAPTABLES SYSTEMES VENTILES

CA-1 CA-2 CA-3 CA-10
Référence 710100 710200 710300 7110008
Cagoule étanche adaptable Cagqule etanpf]e s Cagoule étanche adaptable
, . o systeme ventilé . o
Cagoule étanche adaptable systeme ventilé S ' systeme ventilé
. h . : Large visiere de protection pro- - :
systeme ventilé Hermétique autour du visage L o Etanche et ajustable autour
. " : N P curant une résistance chimique .
Description Hermétique autour du visage grace a une bande élastique ot mécanique du visage et du cou
grace a une bande élastique Ajustable aux épaules et au cou aniqu Coutures thermosoudées
. ) Serre-téte réglable . X
Serre-téte réglable Coutures thermosoudées i , Décontaminable
o Bavette ajustable et étanche .
Serre-téte réglable . Serre-téte réglable
autour du visage
Dimensions 150 x 350 x 300 mm 640 x 780 x 300 mm 300 x 350 x 220 mm 150 x 450 x 300 mm
Polyester avec revétement PVC Polyester avec revétement PVC
Coiffe Polyester avec revétement PVC ~ (Tychem® F chimiquement Polyamide (nylon) (Tychem® F chimiquement
résistant en option) résistant en option)
Visidre Propionate de cellulose Propionate de cellulose Polvearbonate Propionate de cellulose
Traitement anti-buée Traitement anti-buée y Traitement anti-buée
. - Environnements poussiéreux Environnements poussié-
Environnements poussiéreux, . L : . . oy
L . Environnements poussiéreux exigeant une résistance reux exigeant une résistance
sans nécessité de protéger le . . i . , " . o
- S Environnements chimiques, chimique faible, sans nécessité  chimique élevée
Applications cou ni les épaules

Environnements exigeants une
faible résistance chimique

Opérations de peinture, labora-
toires, industrie pharmaceutique

de protéger le cou ni les épaules
Industrie lourde, batiment,
finition de surface

Opérations de peinture
Laboratoires, industrie pharma-
ceutique

Facteur nominal

de protection ol o0 o o00
P EN 12941

Certification EN 12941 EN 12941 EN 166 2C-12 1 BT 9 EN 12941

Poids 180 gr 250 gr 520 gr 250 gr

Accessoires et
consommables
en option

Lot de 10 films pelables
Réf. : 700120

Lot de 10 films pelables
Réf.: 700120

Visiere polycarbonate de rechange
Réf. : 710330

Lot de 10 films pelables

Réf. : 700120

Lot de 10 films pelables
Réf.: 700120



CA-4

710401
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Photo non contractuelle

CA-4 (avec visire et casque anti-brut) CA-40

710403 704000 (sans cellule optique)

Photo non contractuelle

CA-406W

704200 (sans cellule optique)

Cagoule étanche adaptable
systeme ventilé

Casque de chantier

Etanche autour du visage grace
a une bande élastique
Serre-téte réglable

Cagoule étanche adaptable
systeme ventilé

Casque de chantier

Visiere de protection relevable
et casque anti-bruit

Etanche autour du visage grace
a une bande élastique
Serre-téte réglable

Masque de soudage étanche
et adaptable systéme ventilé
Facade relevable

Casque de chantier

Casque anti-bruit EN OPTION

Masque de soudage étanche

et adaptable systeme ventilé
Facgade relevable avec en dessous
une large visiere de meulage
Casque de chantier

Casque anti-bruit EN OPTION

290 x 230 x 300 mm

290 x 230 x 300 mm 300 x 240 x 320 mm

300 x 240 x 320 mm

Casque en polyéthylene
Cagoule en polyester avec revéte-
ment PVC

Casque en polyéthylene
Cagoule en polyester avec revéte- =
ment PVC

Visiere en propionate de cellulose

Visiere en propionate de cellulose
Visiere relevable en polycarbonate

Environnements poussiéreux exi-

geant une résistance chimique fa ble,
sans nécessité de protéger le cou et

les épaules, industrie lourde, meu-
lage et finition de surface, batiment

Environnements poussiéreux exi-

geant une résistance chimique faible, Environnement industriel lourd
sans nécessité de protéger le cou et Industrie automobile, construction
les épaules, industrie lourde, meu- navale, batiment

lage et finition de surface, batiment

Environnement industriel lourd
Industrie automobile, construction
navale, batiment

50 50 50 50
EN 12941 EN 12941 EN 12941
EH 23341 EN 166 2C-1,2 1BT9 EN175S EN175S
EN 397 EN 397 EN 397
- 850 gr 1100 gr (sans cellule optique) 1100 gr (sans cellule optique)

Lot de 10 films pelables
Réf. : 700120
Kit de visiére de meulage relevable

Réf. : 700442

Lot de 10 films pelables
Réf.: 700120
Visiére polycarbonate + raccord tuyau

Réf. : 710461

Kit casque anti-bruit n®12

Réf. : 704042

Kit casque anti-bruit n®12

Réf. : 704042
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L'ESPRIT TRANQUILLE !

250 g

Poids Jet-Air

Compresseur
ou réseau de distribution d'air

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DEBIT D'AIR

Valve de contréle assurant
un débit d'air constant
(entre 0,4 et 1,0 Mpa)

LES PLUS

Possibilité de relier 2 opérateurs
Manomeétre de série
Source d'air en dehors de la zone conta-

minée pour une sécurité maximale
Relié a un réseau de distribution dair
ou a un compresseur, le dispositif
porté a la ceinture est peu
encombrant et trés [éger

FILTRES

Filtre combiné grande capacité :
filtre a particules HEPA (P3)
+ filtre & charbon (filtre les odeurs)

Tuyau standard 10 m

Unité JET-AIR : valve de régulatior) 1 §10030 : _
1 630000P montée sur ceinture - raccord rapide Pression de travail : < 2 Mpa -
(flexible inclus - Réf. 700060) Tuyau spiralé 10 m
5 610046 : e
JET-AIR CONDITIONER - bouteille Pression de travail : < 2 Mpa
2 610050 de.purlﬁcallond'all' 3 2 niVeaUX ’ nano- 6 700050 Tuyau ﬂexible pour Systéme JET,A[R
métre + 2 sorties - raccords rapides adaptable cagoules CA (2015 et plus)
3 610010 Esltre 8 parmietics HERA (53 bour CONAE 630010 Réducteur de bruit pour unité JET-AIR

TIONER (Hx @=19,5x 11 cm~- 500 gr)
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- Le filtre ne retient pas les particules
de monoxyde de carbone présentes
dans certains compresseurs mal entretenus

= f

Raccords rapides standards
Compatible avec RECTUS 25, 26 et CEYN 320

s > &
Une entrée, deux sorties

Unité d'air Jet-Air Protection téte

DONNEES TECHNIOUES

JET-AIR JET-AIR CONDITIONER
Gamme PROFESSIONNELLE Gamme PROFESSIONNELLE
Référence 630000P Référence 610050

Débit d'air ajustable de 120 2 300 I/min Pression de 0,3 Mpa a 1,0 Mpa
Bruit Max 61 dB Type de filtre P3

Norme EN 14594 classe 2 A Dimensions (H x @ maxi) 380 x 200 mm

Poids 250 ¢ Poids

6.8 Kg




CAGOULES ADAPTABLES

CAGOULE DE SOUDAGE VENTILEES A FILTRATION ACTIVE

GRINDPRO9S10XX AIR W8910XX AIR

NEOPRO 7451-TC AIR NEOPRO 481-TC AIR

NEOPRO 380-TC AIR

amme PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE PROFESSIONNELLE

Teinte 4/5-9/9-13 4/5-9/9-13 4/5-9/9-13 4/9-13 4/9-13
(VAVAVA 17111 11171 1/1/1/2 1/1/1/2

True Cole Oui Oui Oui Oui Oui

pteur 4 4 4 4 3
Fonction meulag oui oui oui ouli non

hamp de vision 100 x 84 mm 100 x 84 mm 100 x 60 mm 100 x 60 mm 96 x 42 mm

Couleurs WUITHOM - Couleurs WUITHOM -

Coloris Couleurs WUITHOM Couleurs WUITHOM Couleurs WUITHOM Noir mat - Noir brillant ~ Noir mat - Noir brillant

& a

4300-1001

Joint facial rigide pour masque de soudage

4300 -1003

Serre-téte avec conduit d'amenée d'air

- Carbone

- Carbone
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